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Los precios son recomendaciones no vinculantes y no incluyen IVA. 
No están destinados al consumidor final, sino que 
sirven de base para efectuar los cálculos de precio.
Viessmann, S.L. - Email: info@viessmann.es - www.viessmann.es

    En esta lista de precios encontrará el siguiente programa de 
suministro:

 - Aerotermia
 - Interacumuladores
 - Autoconsumo fotovoltaico
 - Unidades centralizadas de ventilación
 - Sistemas solares térmicos  
 - Calderas murales a gas
 - Calderas de pie a gasóleo
 - Regulación y conectividad
 - Servicios Viessmann

   Se aplican las condiciones generales de venta, que se encuentran 
en el anexo de la presente Lista de Precios. Reservado el derecho a 
modificaciones.

ANDALUCIA
Juan José Martín. Tel.: 620 209 065 
majo@viessmann.com

ARAGÓN
Oscar Chimeno. Tel.: 627 946 941 
ext.chio@viessmann.com

BALEARES
Gerardo Segura. Tel.: 699 923 370/373
ext.sgng@viessmann.com

CANARIAS
Juan José Martín. Tel.: 620 209 065 
majo@viessmann.com

CATALUÑA, ANDORRA
Jesús Santos. Tel.: 620 209 030
snje@viessmann.com
José Manuel Palomeque. Tel.: 620 209 042
plmj@viessmann.com

CASTILLA Y LEÓN
Fernando Borque. Tel.: 620 209 024  
boqf@viessmann.com

COM. VALENCIANA, MURCIA
Gerardo Segura. 
Tel.: 699 923 370 / 373
ext.sgng@viessmann.com

GALICIA
Victor Baños. Tel.: 620 209 033  
bnsv@viessmann.com

MADRID, CASTILLA LA MANCHA
EXTREMADURA
Gama Residencial

Adrián Gonzalo. Tel.: 620 209 023
gooa@viessmann.com

Gama Comercial

Tomás Morales. Tel.: 620 209 035 
msts@viessmann.com 
Diego Padilla. Tel.: 620 209 031
padd@viessmann.com

NAVARRA, LA RIOJA
Juan Torres. Tel.: 620 209 021 
tosj@viessmann.com

PAÍS VASCO, ASTURIAS

CANTABRIA
Juan Torres. Tel.: 620 209 021 
tosj@viessmann.com

MADRID
Área Empresarial Andalucía
C/ Sierra Nevada, 13
28320 Pinto (Madrid)
Tel.: 900 535 278 

BARCELONA
Pol. Ind. La Post
C/ L'Enginy, 10
08850 Gavà (Barcelona)
Tel.: 900 535 278

Jefatura de Ventas
Juan Torres. Tel.: 620 209 021 
tosj@viessmann.com

Atención al cliente

Opción 1 para ponerse en contacto con Servicio Técnico

Opción 2 para ponerse en contacto con Logística

Opción 3 para ponerse en contacto con Contabilidad

Opción 4 para ponerse en contacto con Departamento Comercial

Número gratuito900 535 278

Nuestras oficinas

Zonas comerciales
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ViCare App Conectividad  Página 4
ViGuide App Conectividad  Página 5

Vitocal 060-A R1234-Ze Bomba de calor para producción de ACS 178, 251 y 254 l Página 10 y 11 
Vitocal 262-A R290 Bomba de calor para producción de ACS 291 y 298 l Página 12 y 13
Vitocal 060/262-A Accesorios  Página 14 y 15
Vitocal 150-A R290 Bomba de calor aire/agua 04 a 16 kW Página 16 y 17
Vitocal 151-A R290 Bomba de calor aire/agua 04 a 16 kW Página 18 y 19
Vitocal 250-A R290 Bomba de calor aire/agua 04 a 19 kW Página 20 y 21
Vitocal 252-A R290 Bomba de calor aire/agua 04 a 19 kW Página 22 y 23
Vitocal 250-A Pro R290 Bomba de calor aire/agua 39,5 kW Página 24 y 25
Vitocal 200-S R32 Bomba de calor aire/agua 5,9 a 14,7 kW Página 26 y 27
Vitocal 222-S R32 Bomba de calor aire/agua 5,9 a 14,7 kW Página 28 y 29
Vitocal 15x-A/25x-A R290/2xx-S R32 Ejemplos de instalación/Accesorios  Página 30 a 33
Vitocal 100-S R32 Bomba de calor aire/agua 4,8 a 60 kW Página 34 y 35
Vitocal 111-S R32 Bomba de calor aire/agua 4,8 a 8,13 kW Página 36 y 37
Vitocal 200-S R410A Bomba de calor aire/agua 5,9 a 73,5 kW Página 38 y 39
Vitocal 222-S R410A Bomba de calor aire/agua 5,9 a 14,7 kW Página 40 y 41
Vitocal 1xx-S R32/2xx-S R410A Accesorios  Página 42 y 43
Vitocal  Accesorios de control de temperatura  Página 44 y 44

Vitocell 100-V Interacumulador de A.C.S. 160 a 950 l Página 48
Vitocell 100-VE Interacumulador de A.C.S. 50 a 375 l Página 49
Vitocell 100-L Interacumulador de A.C.S. 500 a 950 l Página 50
Vitocell 100-E Depósito de inercia 46 l a 2000 l Página 51
Vitocell 140-E/160-E Depósito de inercia 400 l a 950 l Página 51
Vitocell 100-B Interacumulador de A.C.S. 300 l a 500 l Página 52
Vitocell 300-V/-W Interacumulador de A.C.S. 160 l a 500 l Página 53
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Vitovolt 300 Módulos fotovoltaicos  Página 59
Vitovolt - Montaje y fi jación Accesorios  Página 60 a 61
Vitovolt Inversores  Página 63 a 68
Vitovolt Sistemas de almacenamiento de energía  Página 69 y 70
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Vitosol 200-F/-FM  Colector plano 2,33 m2 Página 84 y 85
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Vitosol Accesorios   Página 93 a 94

Vitodens 050-W, Modelos B0KA Caldera mural de condensación a gas 3,2 a 33 kW Página 96
Vitodens 100-W, Modelos B1HF/B1KF Caldera mural de condensación a gas 3 a 35 kW Página 97
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Vitorondens 222-F, Modelo BS2A Caldera de pie de condensación a gasóleo 20,2 a 28,6 kW Página 111 y 112
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PARA EL  USUARIO

Directamente conectado al sistema de calefacción

VICARE

La aplicación puede 
descargarse gratuitamente 
en Apple Store o Google 
Play. Para más información, 
consulte: viessmann.es

PARA EL  PROFESIONAL

ViGuide se convierte en la herramienta más importante para 

todos los servicios digitales

VIGUIDE

Viguide: Supervise en línea 
la instalación del sistema 
desde su oficina, realice la 
puesta en marcha guiada 
mediante un smartphone 
o corrija los problemas 
directamente in situ.

   SEGURIDAD
+ La conexión directa con el 

técnico mantenedor o el  
Servicio Técnico Ofi cial

+ Su técnico puede verifi car 
el estado del sistema.
(imprescindible autorización 
previa del acceso del 
mantenedor obligatorio por 
LOPD).

   CONFORT
+ Presentación clara y control de 

su calefacción de un vistazo
+ Confi guración sencilla de la 

temperatura deseada y de los 
programas horarios

+ Visualización de consumos 
(según modelo)

   AHORRO
+ Funcionamiento de la 

calefacción según su horario 
personalizado

+ Más ahorro gracias a la 
geolocalización*

* Suscripción confort y ahorro 
opcional (próximamente servicio 
premium)

Conectividad

   LAS VENTAJAS DE V IGUIDE

+ Conectar el sistema de calefacción/refrigeración/

energía solar

+ Puesta en marcha de los componentes ViCare

+ Sustitución guiada de piezas de recambio

+ Una sóla aplicación para la puesta en marcha, el 

servicio, el mantenimiento y la supervisión

+ En el futuro, podrás rectifi car a distancia las averías 

de una forma aún más focalizada y completa   

(servicio ViGuide Plus/Pro de pago proximamente)

   TODO AL  ALCANCE DE TU MANO

+ Visión general del estado de la instalación de tus 

clientes 

+ Estado del sistema con indicación de averías

+ Toda la información relevante del sistema y del  

cliente de un vistazo

Viessmann ofrece a 
sus clientes una puerta 
al futuro, el futuro 
es la conectividad y 
Viessmann cuenta con 
sistemas que permiten 
un control sencillo e in-
tuitivo de sus sistemas 
de climatización. Para 
ello cuenta con varias 
App (gratuitas y opción 
premium).
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+ Fuente de alimentación incluida
+ Carcasa diseñada para montaje en pared
+ Conexión Wi-Fi al router de Internet
+ Instalación Plug & Play: basta con escanear el código QR de la caja con un 
 smartphone. Compatible con iOS y Android
+ Fácil puesta en marcha con ViGuide y ViCare App
+ El usuario puede ver de un vistazo el estado de funcionamiento y ajustar las 
 funciones más importantes de su sistema de calefacción.

Regulaciones compatibles con Vitoconnect OPTO2

Regulaciones para calderas murales

_   Vitotronic 200, tipo HO1, HO1A, HO1B, HO2B, HO2C
_   Vitotronic 200 RF, tipo HO1C, HO1E

Regulaciones para calderas de pie

_   Vitotronic 200, tipo KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, 
KW2, KW4, KW5

_   Vitotronic 300, tipo KW3

Regulaciones para bombas de calor y sistemas 

hibridos, bomba de calor y caldera

_   Vitotronic 200, tipo WO1A, WO1B, WO1C

Regulaciones compatibles con WiFi Inside
Calderas murales

_    Vitodens 2XX-W, tipo B2HF, B2KF

_    Vitodens 1XX-W, tipo B1HF, B1KF, B1LF

_    Vitodens 050--W, tipo B0KA

Bombas de calor

_ Vitocal 15X-A

_ Vitocal 25X-A

_ Vitocal 2xx-S, R32

VIESSMANN ONE BASE

La puerta del futuro se abre mediante la conexión de los dispositivos 

con internet, para ello Viessmann cuenta con SISTEMAS ONE BASE

Los sistemas One Base, calderas, bombas de calor, sistemas de ventilación, etc., 
cuentan con conexión Wifi integrada (Wifi Inside), para ello Viessmann integra un 
placa electrónica que permite conectar los generadores a un router (vía wifi) y así 
poder acceder desde cualquier dispositivo (ordenador, tablet o smartphone ) a las App 
(gratuitas o premium) que permiten el control de los sistemas Viessmann.

Los sistemas SIN One Base, también pueden ser telegestionados, para ello Viessmann cuenta con el módulo de conexión Wifi VITOCONNECT 
OPTO2. Este módulo permite la conexión de los sistemas Viessmann con regulaciones tipo Vitotronic (con interface Optolink) con un router y 
mediante esta conexión controlar los generadores con las App (gratuitas y premium) de Viessmann (Vicare y Viguide)

Compatible con las siguientes instalaciones con regulación 

Vitotronic 200

_ Calderas murales o compactas (gas / gasoil) a partir de 2004
_ Bombas de calor y equipos híbridos a partir de 2010 o con Vitotronic 200 FO1 ó Ecotronic
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Una gama completa de equipos de aerotermia

Viessmann ofrece una gama completa de 
bombas de calor aire-agua monobloc y split. 
Soluciones a medida para la calefacción, la 
refrigeración y la producción de agua caliente 
sanitaria para obra nueva o proyectos de 
reforma.

Económicas y respetusas con el medio 
ambiente, las bombas de calor pueden 
alimentarse con la electricidad producida por 
una instalación fotovoltaica. Pueden combinarse 
fácilmente con sistemas solares térmicos, pero 
también con instalaciones de gas o gasóleo, 
permitiendo así la implantación de sistemas 
multienergéticos.

 Temperatura de impulsión hasta 70°C

 Revolucionario sistema hidráulico con Hydro 
AutoControl para la adaptación al sistema 
existente sin accesorios adicionales

 Compactas, facilitan la sustitución de 
calderas existentes en salas de calderas 
estrechas

 Gama de gas refrigerante R290 para un bajo 
impacto climático

 Unidades exteriores de diseño que se 
integran armoniosamente en su entorno

 Muy alto nivel de rendimiento con un COP 
de hasta 5,3

 Huella de carbono muy baja gracias a las 
versiones con gas refrigerante R32

 Conexiones de ¼  -½   para las gamas más 
pequeñas para facilitar la instalación

 Bajo peso de las unidades exteriores para 
facilitar su manejo

 Controlador Vitotronic conectable (con 
la opción Vitoconnect) con pantalla de 
consumo

 Muy bajo nivel de ruido para su instalación 
en zonas muy urbanizadas

Viessmann One Base: interconecta servicios 
digitales con los sistemas completos de energía 
con bombas de calor, sistemas de ventilación y 
sistemas fotovoltaicos.
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Fiable, compacta y más ecológica que nunca. 
Con una temperatura de impulsión máxima de 
70 °C, la nueva generación de bombas de calor 
Vitocal 150/151-A y Vitocal 250/252-A es ideal 
para proyectos de reforma. Se caracteriza por 
su alta efi ciencia energética, su sencillo manejo 
a través de las aplicaciones ViCare y Vitoguide, 
su larga vida útil y su diseño atractivo.

4 m  m2  m1

4 m

35 dB(A)

Protección del clima con refrigerante verde 
R290 (propano) que es especialmente 
respetuoso con el medio ambiente gracias 
a su bajísimo potencial de calentamiento 
global de 0,02. Las unidades están selladas 
herméticamente y se entregan totalmente 
listas para su uso. La máxima seguridad 
está garantizada por el separador de gases 
patentado, que asegura que ningún refrigerante 
pueda entrar en el sistema de calefacción, 
incluso en caso de avería. 

Simplifi cación y robustez de la instalación. 
Nuevo sistema hidráulico integra un sensor 
de fl ujo volumétrico y un bypass dinámico 
para obtener fl ujos de circulación óptimos. La 
energía necesaria para el desescarche se pone 
a disposición en el depósito pulmón de 16 l 
integrado. 
+ Muy bajo tiempo de instalación
+ Hasta un 60% menos de espacio

Súper silencioso: funcionamiento silencioso, 
a plena carga y con carga parcial. Gracias al 
sistema Advanced Acoustic Design+ (AAD+), 
las bombas de calor Viessmann se encuentran 
entre las más silenciosas de su clase. En 
combinación con un control inteligente de la 
velocidad, el ventilador garantiza una reducción 
efi caz del ruido en funcionamiento a plena 
carga y a carga parcial. La unidad exterior puede 
instalarse en zonas densamente edifi cadas, por 
ejemplo, en una urbanización o cerca del límite 
de la propiedad. 

Ventilador oculto tras una elegante rejilla.
Además de la apariencia de alta calidad, los 
detalles técnicos innovadores garantizan la alta 
calidad de las unidades exteriores Vitocal. La 
robusta carcasa de acero evita las vibraciones y 
contribuye a un funcionamiento silencioso.

Soluciones de instalación fl exibles. Las 
unidades exteriores pueden instalarse 
directamente en la pared de la casa o en el 
suelo. Para ello, se suministran soportes de 
montaje. Para obtener un resultado uniforme, 
los soportes pueden ocultarse con carenados.

Unidad 
exterior

Unidad interior 
Vitocal

Calefacción por 
suelo radiante

Circuito de 
calefacción

Interacumulador 
de agua caliente
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Bomba de calor Monobloc para producción de ACS

Vitocal 060-A con refrigerante R1234-Ze Pág. 10-11

COP según EN16147 (A7/W53) Hasta 3,4

Volumen del acumulador (T0E-ze / T0E-ze / T0S-ze) 178 l / 254 l / 251 l

Apoyo Resistencia eléctrica (T0E-ze / T0E-ze / T0S-ze) 												  /     / Opcional

Perfil distribución L

Clase de eficiencia energética A++ (Escala G hasta A+++)

Vitocal 262-A con refrigerante R290 Pág. 12-13

COP según EN16147 (A7/W53) Hasta 3,39

Volumen del acumulador (T2E-R290 / T2H-R290) 298 l / 291 l

Apoyo Resistencia eléctrica (T2E-R290 / T2H-) 													    / Opcional

Perfil distribución XL

Clase de eficiencia energética A++ (Escala G hasta A+++)

Resumen de gama VITOCAL   

Sistema Monobloc Aire-Agua

Vitocal 150-A con refrigerante R290 Pág. 16-17

Temperatura máxima de impulsión                                  70 ºC

Rango de potencia en calefacción (A7/W35) 2,6 a 14,9 kW

Potencia máxima en refrigeración (A35/W18) 12,0 a 16,0 kW

Alimentación eléctrica: Monofásica/ Trifásica 																    / 

Clase de eficiencia energética W35 / W55 A+++/A++ (Escala G hasta A+++)

Vitocal 250-A Pro con refrigerante R290 Pág. 24-25

Temperatura máxima de impulsión                                  70 ºC

Rango de potencia en calefacción (A7/W35) 39,5 kW

Rango de potencia en refrigeración (A35/W7) 26,0 kW

COP (A7/W35) según EN14511 Hasta 5,32

Alimentación eléctrica: Monofásica/ Trifásica 																    / 

Clase de eficiencia energética A+++/A++ (Escala G hasta A+++)

Vitocal 151-A con refrigerante R290 Pág. 18 -19

Temperatura máxima de impulsión                                  70 ºC

Rango de potencia en calefacción (A7/W35) 2,6 a 14,9 kW

Potencia máxima en refrigeración (A35/W18) 12,0 a 16,0 kW

Acumulador de ACS integrado 190 l

Alimentación eléctrica: Monofásica/ Trifásica 																    / 

Clase de eficiencia energética W35 / W55 A+++/A++ (Escala G hasta A+++)

Vitocal 250-A con refrigerante R290 Pág. 20-21

Temperatura máxima de impulsión                                  70 ºC

Rango de potencia en calefacción (A7/W35) 2,6 a 18,5 kW

Potencia máxima en refrigeración (A35/W18) 13,3 a 18,7 kW

Alimentación eléctrica: Monofásica/ Trifásica 																    / 

Clase de eficiencia energética W35 / W55 A+++/A+++ (Escala G hasta A+++)

Vitocal 252-A con refrigerante R290 Pág. 22-23

Temperatura máxima de impulsión                                  70 ºC

Rango de potencia en calefacción (A7/W35) 2,6 a 18,5 kW

Potencia máxima en refrigeración (A35/W18) 13,3 a 18,7 kW

Acumulador de ACS integrado 190 l

Alimentación eléctrica: Monofásica/ Trifásica 																    / 

Clase de eficiencia energética W35 / W55 A+++/A+++ (Escala G hasta A+++)
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Resumen de gama VITOCAL   

Sistema Split Aire-Agua

Vitocal 200-S con refrigerante R32 Pág. 26-27

Temperatura máxima de impulsión                                  60 ºC

Rango de potencia en calefacción (A7/W35) 2,6  a 10,4 kW

Rango de potencia en refrigeración (A35/W18) 3,1 a 10,6 kW

COP (A7/W35) según EN14511 De 4,5 a 5

Alimentación eléctrica: Monofásica/ Trifásica                     / 

Clase de eficiencia energética (W55 / W35) A+++/A++

Vitocal 222-S con refrigerante R32 Pág. 28-29

Temperatura máxima de impulsión                                  60 ºC

Rango de potencia en calefacción (A7/W35) 2,6  a 10,4 kW

Rango de potencia en refrigeración (A35/W18) 3,1 a 10,6 kW

COP (A7/W35) según EN14511 De 4,5 a 5

Acumulador de ACS integrado 220 l

Alimentación eléctrica: Monofásica/ Trifásica                     / 

Clase de eficiencia energética (W55 / W35) A+++/A++

Vitocal 100-S con refrigerante R32 Pág. 34-35

Temperatura máxima de impulsión                                  58 ºC / 55 ºC

Rango de potencia en calefacción (A7/W35) 1,8  a 12 kW

Rango de potencia en refrigeración (A35/W18) 3,5 a 10 kW

COP (A7/W35) según EN14511 De 4,6 a 5,1

Alimentación eléctrica: Monofásica/ Trifásica                     / 

Gestión de cascada hasta 5 máquinas hasta 60 kW

Clase de eficiencia energética A+++/A++ (Escala G hasta A+++)

Vitocal 111-S con refrigerante R32 Pág. 36-37

Temperatura máxima de impulsión                                 58 ºC / 55 ºC

Rango de potencia en calefacción (A7/W35) 1,8  a 12 kW

Rango de potencia en refrigeración (A35/W18) 3,5 a 10 kW

COP (A7/W35) según EN14511 De 4,6 a 5,1

Acumulador de ACS integrado 220 l

Alimentación eléctrica: Monofásica/ Trifásica                     / 

Clase de eficiencia energética A+++/A++

Vitocal 200-S con refrigerante R410A Pág. 38-39

Temperatura máxima de impulsión                                  60 ºC

Rango de potencia en calefacción (A7/W35) 5,9 a 14,7 kW

Rango de potencia en refrigeración (A35/W18) 8,2 a 13,6 kW

COP (A7/W35) según EN14511 De 4,7 a 5

Alimentación eléctrica: Monofásica/ Trifásica                     / 

Gestión de cascada hasta 5 máquinas hasta 73,5 kW

Clase de eficiencia energética (W55 / W35) A+++/A++

Vitocal 222-S con refrigerante R410A Pág. 40-41

Temperatura máxima de impulsión                                  60 ºC

Rango de potencia en calefacción (A7/W35) 5,9 a 14,7 kW

Rango de potencia en refrigeración (A35/W18) 8,2 a 13,6 kW

COP (A7/W35) según EN14511 De 4,7 a 5

Acumulador de ACS integrado 220 l

Alimentación eléctrica: Monofásica/ Trifásica                     / 

Clase de eficiencia energética (W55 / W35) A+++/A++
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 VITOCAL 060-A 

R1234-ZE  

La bomba de calor para producción de A.C.S. Vitocal 060-A garantiza la producción 

efi ciente de agua caliente sanitaria tanto en construcciones nuevas como en 

modernizaciones.

Características técnicas

A++

 Bomba de calor monobloc 
con interacumulador de 
178 y 254  litros y regula-
ción de última generación 
para producción de ACS 
efi ciente.

 Versión T0E con apoyo elé-
ctrico: resistencia eléctrica 
esteatita (seca) integrada.

 Versión T0S con apoyo 
hidráulico: con intercam-
biador de calor hidráulico 
integrado (serpentín).

Nuevo modelo para 
empotrar en un armario

 Posibilidad de funciona-
miento con aire exterior o 
interior.

 Versión T0E de 178 litros 
de capacidad del interacu-
mulador, con esmaltado de 
dos capas Ceraprotect.

 Poco espacio necesario:                                  
- Altura de sala                      
necesaria solo 1,70 m                           
- Montaje en armario 
posible, anchura < 0,60.

 Conexión de agua fría y 
caliente hacia delante para 
facilitar acceso en caso de 
montaje en armario.

Principales ventajas

 Fácil puesta en marcha 
gracias a la regulación 
preajustada.

 Diseñado para la optimi-
zación de consumo con 
energía solar fotovoltaica.

 Nivel sonoro bajo, com-
parable a otro electrodo-
méstico.

 Utilización del nuevo 
refrigerante ecológico 
R1234ze con GWP = 7.

Un sistema completo 

 Plug & Work’, precableado 
eléctricamente completo.

 Accesorios disponibles 
para la conducción del aire 
de descarga.

 Ánodo de corriente 
inducida disponible como 
accesorio.

 *¹ Según EN 12102/EN ISO 9614-2, con factor de directividad Q = 2, y distancia 3 m.

R1234ze

Versión Apoyo eléctrico
Apoyo 

hidráulico

Modelo T0E-ze T0E-ze T0S-ze

Refrigerante R1234ze R1234ze R1234ze

Capacidad del interacumulador l   178 254   251 

Potencia eléctrica máxima consumida
(Resistencia eléctrica + compresor)

kW 
2,25

(1,5 + 0,75)
2,25

(1,5 + 0,75)
0,75

(solo compresor)

Potencia térmica nominal (Prated) kW 1,23 1,17 1,17

Límites de temp. de entrada de aire ºC Desde  -5 a +35

Dimensiones

Anchura mm 661 734 734

Longitud (diámetro) mm 586 631 631

Altura mm 1555 1755 1755

Peso kg 95 110 125

Protección de alimentación elétrica A 16

Presión de servicio máxima admisible bar   10 

SCOP
DHW

 conforme a EN16147:2017 y perfil L

A7/W10-53 2,92 3,40 3,40

A20/W10-53 3,39 3,7 3,7

Eficiencia energética de caldeo % 120  132 132
Consumo de energía anual AEC 
según EU812/2013

kW/h 428 778 775

Nivel de presión sonora L
W

1 dB(A) 46
Temperatura máx. de A.C.S. 
(sólo con bomba de calor)

ºC 62

Clase de efi ciencia energética A++++
G

A
+++

++

G

A
+++

G hasta A+++
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Precios

Accesorios disponibles

  Vitocal 060-A Modo Adaptada para la producción de ACS para un hogar 
con 3 - 6 personas (en función del perfil de suministro)

Ref.
Eur
      *1      *1

Modelo T0E-ze con apoyo eléctrico                                                                           

 178 l de capacidad

 Montaje en armario posible:                 
Anchura <0,6 m y altura < 1,7m

 Conexiones en parte delantera

 Resistencia eléctrica integrada

 Para aire 
ambiente 
(interior)

Z021984
2.782,–

++

G

A
+++

Resistencia eléctrica seca de apoyo EHT
Potencia: 1,5 kW 
(Únicamente para el modelo T0S-ze)

  ZK02257 
358,- 

Ref.
Eur

Ayuda transporte
ZK03023 

149,- 
Ref.
Eur

Conexiones para conduccion aire exterior

Adaptador para modo de funcionamiento con aire exterior DN160.
Color blanco (Modelo de 178 litros)
Adaptador para modo de funcionamiento con aire exterior DN160.
Color blanco (Modelos de 251 y 254 litros)

ZK04052
54,-

ZK03024 
58,-

Ref.
Eur
Ref.
Eur

Para Regulaciones, Termostatos y equipos de telegestión, ver pág. 118-123; para puestas en marcha y otros servicios Viessmann, ver pág. 126-127.
Para Interacumuladores de A.C.S., ver pág.48-54; para Instalaciones solares, ver pág. 82-94.
Para Autoconsumo fotovoltaico, ver pág. 59-72.

(*)   - 1 colector solar Vitosol-TM

Nota: Para el funcionamiento con aire exterior se debe añadir las conexiones para conducción de aire exterior del diámetro correspondiente 
(véase accesorios).

Modelo T0E-ze con apoyo eléctrico                         

 254 l de capacidad

 Instalación en local con volumen mín. 
de 20 m³

 Resistencia eléctrica integrada

 Para aire 
ambiente 
(interior)

Z021985
2.990,– 

Ref.
Eur

Modelo T0S-ze con apoyo solar             

 251 l de capacidad

 Instalación en local con volumen mín. 
de  20 m³

 Intercambiador de calor integrado

Superfi cie (serpentin) colector máx. 
conectable (*)

 Sup. de apertura de colector : 4,6 m²

 Sup. aper. colector tubo vacío : 3 m² 

 Aire interior
Z021988
3.269–

Ref.
Eur

*1 Estado suministro:  Perfil de carga M

++

G

A
+++

++

G

A
+++
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 VITOCAL 262-A 

R290

La bomba de calor Vitocal 262-A para la producción efi ciente de agua caliente sanitaria 

utiliza el calor existente en el aire exterior para calentar el agua con el mínimo gasto 

Características técnicas

A++

 Bomba de calor para la 
producción de A.C.S. 
para el funcionamento 
con aire exterior y aire de 
circulación con acumu-
lador de agua caliente 
esmaltado.

 Modelo T2E-R290: dis-
eñado especialmente 
para la producción de 
A.C.S. sin generador de 
calor externo adicional.

 Modelo T2H-R290: dis-
eñado para la producción 
de A.C.S. en combinaci-
ón con un generador de 
calor externo.

Principales ventajas

 Alto confort de ACS 
con una temperatura 
higiénicamente perfecta 
de hasta 70 °C.

 Control híbrido inte-
ligente para un funcio-
namiento optimizado 
(Modelo T2H-R290),

 Bajos costos de opera-
ción gracias a un circuito 
frigorífi co muy efi ciente.

 Nível sonoro bajo, com-
parable a otro electrodo-
méstico.

 Puesta en marcha sencil-
la gracias a su centralita 
programada y lista para 
conectar.

 Preparada para un uso 
optimizado de la elec-
tricidad fotovoltaica.

 Utilización del nuevo 
refrigerante ecológico 
R290 con GWP = 3.

Un sistema completo 

 Función de calentamien-
to rápido con resistencia 
eléctrica seca de apoyo.

 Accesorios disponibles 
para la conducción de 
aire al exterior.

Versión
Apoyo 

eléctrico
Apoyo 

hidráulico
Interacumul. 

separado

Modelo (Carga en kg) T2E-R290 T2H-R290 T2W-R290*

Refrigerante R290 (0,15kg) R290 (0,15kg) R290 (0,15kg)

Capacidad del interacumulador l 298 291 -

Potencia eléctrica máxima consumida
(Resistencia eléctrica + compresor)

kW 
2,25

(1,5 + 0,75)
0,75

(solo compresor)

0,75
(solo compresor)

Potencia térmica nominal A20/W10-53 kW 1,8 1,8 1,43

Límites de temp. de entrada de aire ºC Desde  -10 a +42

Dimensiones

Anchura mm 765 765 738

Longitud (diámetro) mm 668 668 668

Altura mm 1844 1844 464

Peso kg 145 160 48

Protección de alimentación elétrica A   10 

Presión de servicio máxima admisible bar   10 

SCOP
DHW

 conforme a EN16147:2017 y perfil L

A7/W10-53 3,39 3,39 2,92

A20/W10-5 4,08 4,08 3,2
Eficiencia energética de caldeo 
A20/W10-53

% 168 168 137

Consumo de energía anual AEC 
según EU812/2013

kW/h 1206 1206 1225

Nivel de presión sonora L
W

1 dB(A) 46
Temperatura máx. de A.C.S. 
(sólo con bomba de calor)

ºC 65

Clase de efi ciencia energética A++ A++ A+

¹ Según EN 12102/EN ISO 9614-2, con factor de directividad Q = 2, y distancia 3 m. 
* Los siguientes datos de rendimiento se han determinado en combinación con Vitocell 100-V, modelo CVAA 300 l.
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G hasta A+++
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Precios

  Vitocal 262-A

  Versión con apoyo eléctrico: 
Modelo T2E-R290

 298 l de capacidad

 Instalación en local con volumen mín. de 20 m³

 Resistencia eléctrica seca de apoyo integrada

Z027025
3.999,–  

Ref.
Eur

Versión con apoyo hidráulico: 
Modelo T2H-R290

 291 l de capacidad

 Instalación en local con volumen mín. de 20 m³

 Intercambiador de calor de tubo espiral integrado (para generador 
calor externo)

Z027026
4.678,–  

Ref.
Eur

Versión con apoyo hidráulico: 
Modelo T2W-R290

 para interacumulador externo con intercambio de serpentín

 para montaje en pared (volumen mín. del local de 20 m³)

 con tubo de agua de condensación

Z027027
3.085,–  

Ref.
Eur

Accesorios disponibles

Nota: 

Ambos modelos son para el funcionamiento con aire interior y exterior (adaptador para funcionamiento con aire exterior véase accesorios). 
Para el funcionamiento con aire exterior se debe añadir las conexiones para conducción de aire exterior  del diámetro correspondiente (véase accesorios).

Para Regulaciones, Termostatos y equipos de telegestión, ver pág. 118-123; para puestas en marcha y otros servicios Viessmann, ver pág. 126-127; para 
Interacumuladores de A.C.S., ver pág.48-54; para Instalaciones solares, ver pág. 82-94; para Autoconsumo fotovoltaico, ver pág. 59-72.

+

G

A
+++

Resistencia eléctrica seca de apoyo EHT
Potencia: 1,5 kW 
(Únicamente para el modelo T2H-R290)

7994214
339,- 

Ref.
Eur

Ayuda transporte
7994187  

259,- 
Ref.
Eur

Conexiones para conduccion aire exterior

Adaptador salida del aire exterior DN160 
Color blanco (todos los modelos)
Adaptador salida del aire exterior DN180 
Color blanco (todos los modelos)

 ZK03024
58,- 

 ZK04676
47,- 

Ref.
Eur
Ref.
Eur

Accesorios para el modelo T2W-R290

Bomba de impulsión
UPM4 7m PWM 15-130 G9 (Calidad sanitaria)

UPM4 7,5m PWM 15-130 G9

7984918 
285,- 

7984919
273,- 

Ref.
Eur
Ref.
Eur

Grupo distribuidor
3 bar

7143779  
160,- 

Ref.
Eur

++

G

A
+++

++

G

A
+++
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Accesorios DN160 DN180

Grupo de seguridad según DIN 1988 (DN 20, R 1)
- Válvula de seguridad de membrana 10 bar; 
válvula de cierre; válvula de retención; conexión de 
manómetro

  7180662 
237,- 

Ref.
Eur

Ánodo de corriente inducida
En lugar del ánodo de magnesio incluido en el 
suministro; exento de mantenimiento

7182008
296,- 

Ref.
Eur

Conductos DN160 DN180

Conducto pared exterior
9562053 

244,- 
7439114 

413,-
Ref.
Eur

Rejilla pared exterior
ZK03026  

99,-
ZK03027

101,-
Ref.
Eur

Tubo con manguito de unión (en aislante EPP) 
- Longitud de 1 m 

7501765
45,-

7501766
53,-

Ref.
Eur

Codo 90° con manguito de unión 
(en aislante EPP) 

7501768
33,- 

7501769
42,-

Ref.
Eur

Manguito de unión 
(en aislante EPP) 

7501771
11,-

7501772
12,30

Ref.
Eur

Accesorios comunes para Vitocal 060/262-A

Abrazaderas (10 uds)
ZK02645

13,-
ZK02646

19,-
Ref.
Eur

Pieza de conexión 
Para unir dos tubos de costura helicoidal o flexibles

9521437
9,- 

7373025 
11,-

Ref.
Eur

Cinta (15 m)
7143928

35,-
Ref.
Eur

Manguito de conexión sin tope 
(EPP aislado)

ZK01890 
36,-

ZK01891
36,-

Ref.
Eur

Soporte
Para fijar el colector a la pared o a la cubierta

7501773
 12,30

Ref.
Eur

Tubo flexible con aislamiento térmico
- Longitud flexible de 1 a 6 m (cortable)
- Longitud de entrega: 6m

ZK02536
176,- 

ZK02537
191,- 

Ref.
Eur

Reducción DN160 / DN180
7373030 

44,- 
Ref.
Eur

Silenciador 1,1 m
ZK03036

171,-
ZK03037

184,-
Ref.
Eur
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Accesorio
Vitocal 060-A 

(caudal volumetrico 
max. 375 m3/h)

Vitocal 262-A R290 
(caudal volumetrico 

max. 430 m3/h)

 DN160  2,2 Pa/m  2,8 Pa/m

DN180 1,9 Pa/m 2,4 Pa/m

DN160 2,8 Pa 3,6 Pa

DN180 2,1 Pa 2,7 Pa

DN160 30 Pa 40 Pa

DN180 15 Pa 18 Pa

DN160 - DN180 5 Pa 5 Pa

Pérdidas de carga conductos

La pérdida de carga total (�p
total

) de la conducción no debe 
superar los 100 Pa.

Ejemplos:
Vitocal 060-A con tuberia DN160 con:

 3 codos 90º

 2 Rejillas para aire exterior (entrada y salida de aire)

 Longitud max. de tuberia DN160 = 14,5 m

Vitocal 060-A con tuberia DN180 con:

 3 codos 90º

 2 Rejillas para aire exterior (entrada y salida de aire)

 Longitud max. de tuberia DN180 = 33,5 m

Vitocal 262-A con tuberia DN160 con:

 3 codos 90º

 2 Rejillas para aire exterior (entrada y salida de aire)

 Longitud max. de tuberia DN160 = 3,0 m

Vitocal 262-A con tuberia DN180 con:

 3 codos 90º

 2 Rejillas para aire exterior (entrada y salida de aire)

 Longitud max. de tuberia DN180 = 23,0 m

M

L

XL

Volumen equivalente a 
60º para cubrir 24h:

100 Litros 200 Litros 328 Litros

Aplicación tipo:
Familia media
(2-4 personas)

Familia grande
(4-6 personas)

Familia muy 
grande

(+6 personas)

Demanda tipo:
Cocinar, duchas, 
baño ocasional

Cocinar, duchas, 
2 baños diarios

Cocinar, duchas, 
varios baños 

diarios

Perfil de carga consumo ACS 
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Modelo
Vitocal 150-A

A04 A06 A08 A10 A13 A16

Tensión Sin Kit AF

 Modelos 
AWO-M-E-AC SP 
AWO-M-E-AC-AF SP
1 circuito de calefacción / refrigeración 
directo y / ó 1 circuito de calefacción / 
refrigeración directo y hasta 3 circuitos 
de calefacción / refrigeración con válvula 
mezcladora después del depósito de inercia

 230  V 151.A04 SP
Z026433 
10.124,-  

151.A06 SP
Z026434 
10.358,-  

151.A08 SP
Z026435 
10.697,-  

151.A10 SP 
Z023218 
12.127,-  

151.A13 SP 
Z023219
12.993,-  

151.A16 SP 
Z023220
13.838,-  

  
Ref.
Eur 

55°C 

35°C

Con Kit AF

151.A04 
SP-AF

Z026439 
10.326,-  

151.A06 
SP-AF

Z026440 
10.560,-  

151.A08 
SP-AF

Z026441
10.900,-  

151.A10 
SP-AF

 Z023221 
12.277,-

151.A13 
SP-AF

 Z023222
13.143,- 

151.A16 
SP-AF

 Z023223
13.990,-

Ref.
Eur

55°C

35°C

 Modelos 
AWO-E-AC 
AWO-E-AC-AF
1 circuito de calefacción / refrigeración 
directo y / ó 1 circuito de calefacción / 
refrigeración directo y hasta 3 circuitos 
de calefacción / refrigeración con válvula 
mezcladora después del depósito de inercia

 400  V A10T A13T A16T A10T A13T A16T

Sin Kit AF Con Kit AF

151.A10 
Z023209 
12.596,-  

151.A13
Z023210 
13.470,-  

151.A16
Z023211 
14.407,-  

151.A10-AF 
Z023215 
12.747,-  

151.A13-AF
Z023216
13.620,-  

151.A16-AF
Z023217
14.558,-  

Ref.
Eur

55°C

35°C

VITOCAL 150-A, R290 04 a 16 kW
Bomba de calor aire/agua mural monobloc

55°C
A++A+++

35°C

Fiable, compacta y respetuosa 
con el medio ambiente como 
nunca antes: con la nueva e 
innovadora tecnología de bomba 
de calor de Viessmann, la en-
ergía del aire exterior se puede 
utilizar de forma especialmente 
efi caz para la calefacción y la 
refrigeración.

 Temperatura máxima de 
salida 70 °C (hasta -10 °C)

 Nivel de ruido: 39 dB(A) a 
4 m.

 Alto valor COP (A7/W35) de 
hasta 5,0.

La nueva generación de bombas de calor monobloc Vitocal 150-A con una temperatura 

de salida de hasta 70 °C son ideales para la renovación del sistema de climatización del 

hogar.

*

* Sujeto a condiciones indicadas en nuestras Condiciones Generales de Venta.
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Características técnicas

Principales ventajas

 Climate Protect: protege 
el medio ambiente y el 
clima gracias al refrigerante 
"verde" R290.

 Hydro AutoControl: software 
de gestión de la hidráulica 
del equipo para una alta efi -
ciencia de funcionamiento. 
Todos los componentes ne-
cesarios para el óptimo fun-
cionamiento están incluidos 
en la unidad interior: bomba 
de alta efi ciencia, válvula de 
4 vías, válvula de seguridad y 
control de caudal y depósito 
pulmón.

 Plataforma electrónica    
Viessmann One Base cen-
traliza todos los compo-
nentes del sistema.

 Monofásico o trifásico.

 No hay limitaciones de cau-
dal y volumen gracias a su 
bypass dinámico y al bu� er 
integrado.

 Depósito de compensación 
de agua de calefacción y 
válvula de presión diferencial 
incorporados.

Un sistema completo 

 Compatible con todo tipo de 
emisores térmicos.

 En combinación con paneles 
solares fotovoltaicos, posibi-
lidad de aprovechamiento de 
los excedentes.

 Capacidad de refrigeración.

 Ocupa un 60% menos que 
otros modelos similares.

 Conectividad integrada: 
instalación conectada y 
controlada a distancia con la 
app ViCare.

Vitocal 150-A

Modelo A04 A06 A08 A10 A13 A16 A10T A13 T A16 T

Pot. térmica 

nominal (A7/W35)

COP

Rango de potencia

kW

kW

4,0

5,0

2,1 - 4,0

4,8

4,9

2,1 - 6,0

5,6

4,7

2,1 - 8,0

7,3

5,0

2,6 - 12,0

8,1

5,0

3,0 - 13,4

9,1

4,9

3,3 - 14,9

7,3

5,0

2,61 - 

11,95

8,1

4,9

3,00- 

13,4

9,1

4,9

2,64 - 

14,9

Pot. térmica 

nominal (A7/W55)

COP

Rango de potencia

kW

kW

3,56

2,97

1,67 - 

5,36

4,39

3,01

1,67 - 

7,16

5,36

3,14

1,67 - 

8,38

6,75

2,67

3,12 - 

11,86

7,56

3,06

3,51 - 

13,33

8,49

3,35

3,13 - 

14,58

6,75

2,67

3,12 - 

11,86

7,56

3,06

3,51 - 

13,33

8,49

3,35

3,13 - 

14,58

Potencia térmica 

máxima A2/W35
kW 4,46 5,97 6,79 10,97 12,34 13,70 10,97 12,34 13,70

Potencia térmica 

máxima A7/W45
kW 5,49 7,19 8,37 10,72 13,18 14,89 11,72 13,18 14,89

Potencia térmica 

máxima A7/W70
kW 5,04 7,40 7,60 10,78 11,78 12,66 10,78 11,78 12,66

Pot. refrig. nominal 

(A35/W18)

EER

Rango de potencia

kW

kW

4,0

4,7

1,9 -6,1

5,0

4,4

1,9 -6,9

6,0

3,9

1,9 -6,9

9,6

4,4

6,3 - 4,4

11,0

4,0

6,6 -15,7

13,2

3,65

6,9-17,0

9,5

4,5

6,5 -13,4

11,2

4,1

6,8 -14,7

13,3

3,7

7,1 -16,0

Pot. refrig. nominal 

(A35/W7)

EER

Rango de potencia

kW

kW

2,6

2,9

1,2 - 3,9

3,0

2,9

1,2 - 4,5

3,4

2,9

1,2 - 4,5

3,9

3,3

3,90- 7,2

5,6

3,4

4,2 - 8,0

6,3

3,4

4,5 - 8,7

3,9

3,3

3,9 - 7,2

5,6

3,4

4,2 - 8,0

6,3

3,4

4,5 - 8,7

Efi c. energ.         W35 % 176 180 175 190 178 178 190 178 178

Efi c. energ.         W55 % 127 141 137 145 141 141 145 141 141

SCOP calef.  W35 4,70 4,60 4,40 4,83 4,52 4,53 4,83 4,52 4,53

SCOP calef.  W55 3,60 3,60 3,50 3,70 3,60 3,60 3,70 3,60 3,60

Válv. de seguridad Bar 3

Carga de gas 

refrigerante
kg 1,20 1,20 1,20 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Conex. hidráulicas

Unidad exterior - 

interior

Salidas climatización

Salidas ACS

Cu 28 x 1 mm

Cu 28 x 1 mm

Cu 22 x 1 mm

Unidad interior

Ancho

Alto

mm

mm

450 

920

Profundidad mm 360

 Peso  kg 47

Unidad exterior

Ancho mm 1144 

Alto mm 841 841 841 1382 1382 1382 1382 1382 1382

Profundidad mm 600

 Peso  kg 162 162 162 191 191 191 197 197 197

Temp. máx. 

impulsión
C 70

Nivel sonoro dB(A)   51 56 

*



Tarifa doméstica 2025

VITOCAL 151-A, R290 04 a 16 kW
Bomba de calor aire/agua compacta monobloc

La nueva generación de bombas de calor monobloc Vitocal 151-A con una temperatura 

de salida de hasta 70 °C son ideales para la renovación del sistema de climatización del 

hogar.

Fiable, compacta y respetuosa 
con el medio ambiente como 
nunca antes: con la nueva e 
innovadora tecnología de bomba 
de calor de Viessmann, la en-
ergía del aire exterior se puede 
utilizar de forma especialmente 
efi caz para la calefacción y la 
refrigeración.

 Temperatura máxima de 
salida 70 °C (hasta -10 °C).

 Nivel de ruido: 39 dB(A) a 
4 m.

 Alto valor COP (A7/W35) de 
hasta 5,0.

A+++

35°C 55°C 

A++

Modelo
Vitocal 151-A

A04 A06 A08 A10 A13 A16

Tensión Sin Kit AF

 Modelos 
AWO-M-E-AC SP 
AWO-M-E-AC-AF SP
1 circuito de calefacción / refrigeración 
directo y / ó 1 circuito de calefacción / 
refrigeración directo y hasta 3 circuitos 
de calefacción / refrigeración con válvula 
mezcladora después del depósito de inercia

 230  V 151.A04 SP
Z026445 
12.614,-  

151.A06 SP
Z026446 
12.848,-  

151.A08 SP
Z026447 
13.187,-  

151.A10 SP 
Z023236
14.617,-  

151.A13 SP 
Z023237
15.483,-  

151.A16 SP 
Z023238
16.328,-  

  
Ref.
Eur 

55°C 

35°C

Con Kit AF

151.A04 
SP-AF

Z026451 
12.816,-  

151.A06 
SP-AF

Z026452 
13.050,-  

151.A08 
SP-AF

Z026453
13.390,-  

151.A10 
SP-AF

Z023239
14.767,-

151.A13 
SP-AF

Z023240
15.633,- 

151.A16 
SP-AF

Z023241
16.480,-

Ref.
Eur

55°C

35°C

 Modelos 
AWO-E-AC 
AWO-E-AC-AF
1 circuito de calefacción / refrigeración 
directo y / ó 1 circuito de calefacción / 
refrigeración directo y hasta 3 circuitos 
de calefacción / refrigeración con válvula 
mezcladora después del depósito de inercia

 400  V A10T A13T A16T A10T A13T A16T

Sin Kit AF Con Kit AF

151.A10 
Z023227 
15.086,-  

151.A13
Z023228 
15.960,-  

151.A16
Z023229 
16.897,-  

151.A10-AF 
Z023233
15.237,-  

151.A13-AF
Z023234
16.110,-  

151.A16-AF
Z023235
17.048,-  

Ref.
Eur

55°C

35°C

*

* Sujeto a condiciones indicadas en nuestras Condiciones Generales de Venta.
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Principales ventajas

 Climate Protect: protege 
el medio ambiente y el 
clima gracias al refrigerante 
"verde" R290.

 Hydro AutoControl: software 
de gestión de la hidráulica 
del equipo para una alta efi -
ciencia de funcionamiento. 
Todos los componentes ne-
cesarios para el óptimo fun-
cionamiento están incluidos 
en la unidad interior: bomba 
de alta efi ciencia, válvula de 
4 vías, válvula de seguridad y 
control de caudal y depósito 
pulmón.

 Incluye resistencia eléctrica 
4,8/8 kW.

 Plataforma electrónica  
Viessmann One Base: 
centraliza todos los compo-
nentes del sistema.

 Monofásico o trifásico.

 Interacumlador de ACS 
integrado de 190 litros.

 Depósito de compensación 
de agua de calefacción y 
válvula de presión diferencial 
incorporados.

Un sistema completo 

 Compatible con todo tipo de 
emisores térmicos.

 En combinación con paneles 
solares fotovoltaicos, posibi-
lidad de aprovechamiento de 
los excedentes.

 Capacidad de refrigeración.

 Ocupa un 60% menos que 
otros modelos similares.

 Conectividad integrada: 
instalación conectada y 
controlada a distancia con la 
app ViCare.

Características técnicas

Vitocal 151-A

Modelo A04 A06 A08 A10 A13 A16 A10T A13 T A16 T

Pot. térmica 

nominal (A7/W35)

COP

Rango de potencia

kW

kW

4,0

5,0

2,1 - 4,0

4,8

4,9

2,1 - 6,0

5,6

4,7

2,1 - 8,0

7,3

5,0

2,6 - 12,0

8,1

5,0

3,0 - 13,4

9,1

4,9

3,3 - 14,9

7,3

5,0

2,61 - 

11,95

8,1

4,9

3,00- 

13,4

9,1

4,9

2,64 - 

14,9

Pot. térmica 

nominal (A7/W55)

COP

Rango de potencia

kW

kW

3,56

2,97

1,67 - 

5,36

4,39

3,01

1,67 - 

7,16

5,36

3,14

1,67 - 

8,38

6,75

2,67

3,12 - 

11,86

7,56

3,06

3,51 - 

13,33

8,49

3,35

3,13 - 

14,58

6,75

2,67

3,12 - 

11,86

7,56

3,06

3,51 - 

13,33

8,49

3,35

3,13 - 

14,58

Potencia térmica 

máxima A2/W35
kW 4,46 5,97 6,79 10,97 12,34 13,70 10,97 12,34 13,70

Potencia térmica 

máxima A7/W45
kW 5,49 7,19 8,37 10,72 13,18 14,89 11,72 13,18 14,89

Potencia térmica 

máxima A7/W70
kW 5,04 7,40 7,60 10,78 11,78 12,66 10,78 11,78 12,66

Pot. refrig. nominal 

(A35/W18)

EER

Rango de potencia

kW

kW

4,0

4,7

1,9 -6,1

5,0

4,4

1,9 -6,9

6,0

3,9

1,9 -6,9

9,6

4,4

6,3 - 4,4

11,0

4,0

6,6 -15,7

13,2

3,65

6,9-17,0

9,5

4,5

6,5 -13,4

11,2

4,1

6,8 -14,7

13,3

3,7

7,1 -16,0

Pot. refrig. nominal 

(A35/W7)

EER

Rango de potencia

kW

kW

2,6

2,9

1,2 - 3,9

3,0

2,9

1,2 - 4,5

3,4

2,9

1,2 - 4,5

3,9

3,3

3,90- 7,2

5,6

3,4

4,2 - 8,0

6,3

3,4

4,5 - 8,7

3,9

3,3

3,9 - 7,2

5,6

3,4

4,2 - 8,0

6,3

3,4

4,5 - 8,7

Efi c. energ.         W35 % 176 180 175 190 178 178 190 178 178

Efi c. energ.         W55 % 127 141 137 145 141 141 145 141 141

SCOP calef.  W35 4,70 4,60 4,40 4,83 4,52 4,53 4,83 4,52 4,53

SCOP calef.  W55 3,60 3,60 3,50 3,70 3,60 3,60 3,70 3,60 3,60

SCOP dhw 

clima medio 

3,00 3,00 3,00 3,05 3,05 3,05

Válv. de seguridad Bar 3

Carga de gas 

refrigerante
kg 1,20 1,20 1,20 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Capacidad 

interacumulador
litros 190

Conex. hidráulicas

Unidad exterior - 

interior

Salidas climatización

Salidas ACS

1 1/4" Hembra

1 1/4" Hembra

1" Hembra

Unidad interior

Ancho

Alto

mm

mm

600

1900

Profundidad mm 597

 Peso  kg 170

Unidad exterior

Ancho mm 1144 

Alto mm 841 841 841 1382 1382 1382 1382 1382 1382

Profundidad mm 600

 Peso  kg 162 162 162 191 191 191 197 197 197

Nivel sonoro dB(A)   51 56 

*
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Tarifa doméstica 2025

VITOCAL 250-A, R290 04 a 19 kW
Bomba de calor aire/agua mural monobloc A+++

35°C 55°C
A+++

Fiable, compacta y respetuosa con 
el medio ambiente como nunca 
antes: con la nueva e innovadora 
tecnología de bomba de calor de 
Viessmann, la energía del aire 
exterior se puede utilizar de forma 
especialmente efi caz para la cale-
facción y la refrigeración.

 Temperatura máxima de salida 
70 °C (hasta -10 °C).

 Nivel de ruido: 35 dB(A) a 4 m

 Alto valor COP (A7/W35) de 
hasta 5,3.

Con una temperatura de impulsión de hasta 70 °C, laVitocal 250-A es ideal para cualquier 

tipo de reforma, especialmente con circuitos de radiadores.

 Vitocal 250-A  
Tensión

A04 A06 A08 A10 A13 A10T A13T A16T A19T

230 V 230 V 230.V 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V 400 V

Sin Kit AF

Modelo AWO-M-E-AC SP AWO-E-AC

AWO-M-E-AC SP / 
AWO-E-AC
1 circuito de calefacción / 
refrigeración directo y / ó 
1 circuito de calefacción 
/ refrigeración directo 
y hasta 3 circuitos de 
calefacción / refrigeración  
con válvula mezcladora 
después del depósito de 
inercia

251.A04 SP
Z026383
11.890,-  

251.A06 SP
Z026384
12.377,-  

251.A08 SP
Z026385
12.759,-  

251.A10 SP
Z022172
15.187,-  

251.A13 SP
Z022173
16.265,-  

251.A10  
Z022166
15.785,-  

251.A13
Z022167
16.869,-  

251.A16
Z027106
17.778,-  

251.A19
Z027107
18.933,-  

Ref.
Eur

55°C

35°C

Con Kit AF

AWO-M-E-AC-AF SP / 
AWO-E-AC-AF

AWO-M-E-AC-AF SP AWO-E-AC-AF

251.A04 SP
Z026395
12.005,-

251.A06 SP
Z026396
12.489,-

251.A08 SP
Z026397
12.867,-

251.A10 SP
Z022174
15.339,-

251.A13 SP
Z022175
16.416,-

251.A10
Z022170
15.936,-

251.A13
Z022171
17.019,-  

251.A16
Z027110
17.936,-  

251.A19
Z027111
19.102,-  

Ref.
Eur

55°C

35°C

Sin Kit AF

 Modelos
AWO-M-E-AC 2C SP /
AWO-E-AC 2C
1 circuito de calefacción 
/ refrigeración directo y 1 
circuito de calefacción / 
refrigeración con válvula 
mezcladora

AWO-M-E-AC 2C SP AWO-E-AC 2C

251.A04 2C SP
Z026389
13.780,-

251.A06 2C SP
Z026390
14.267,-

251.A08 2C SP
Z026391
14.649,-

251.A10 2C SP
Z022782

17.077,-

251.A13 2C SP
Z022783
18.155,-

251.A10 2C 
Z022776
17.675,-

251.A13 2C 
Z022777
18.759,-

251.A16 2C
Z027108
19.770,-  

251.A19 2C
Z027109
20.925,-  

Ref.
Eur

55°C

35°C

Con Kit AF

 Modelos
AWO-M-E-AC-AF-2C SP /
AWO-E-AC-AF-2C

AWO-M-E-AC-AF-2C SP AWO-E-AC-AF-2C

251.A04 2C SP
Z026401
13.895,-

251.A06 2C SP
Z026402
14.379,-

251.A08 2C SP
Z026403
14.757,-

251.A10 2C SP
Z022784
17.229,-

251.A13 2C SP
Z022785
18.306,-

251.A10 2C 
Z022780
17.826,-

251.A13 2C 
Z022781
18.909,- 

251.A16 2C
Z027112
19.928,-  

251.A19 2C
Z027113
21.094,-  

Ref.
Eur

55°C

35°C

*

* Sujeto a condiciones indicadas en nuestras Condiciones Generales de Venta.
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Principales ventajas

 Climate Protect: protege el 

medio ambiente y el clima 

gracias al refrigerante "verde" 

R290.

 Hydro AutoControl: software 

de gestión de la hidráulica del 

equipo para una alta efi ciencia 

de funcionamiento. Todos los 

componentes necesarios para 

el óptimo funcionamiento es-

tán incluidos en la unidad inte-

rior: bomba de alta efi ciencia, 

válvula de 4 vías, válvula de 

seguridad y control de caudal y 

depósito pulmón.

 Monofásico o trifásico.

 Volumen mínimo y caudal 

óptimo de la instalación 

asegurados gracias al depósito 

pulmón integrado.

 Desescarches rápidos y 

efi cientes asegurados en cual-

quier circunstancia.

 Depósito de compensación 

de agua de calefacción y 

válvula de presión diferencial 

incorporados.

 Plataforma electrónica  Viess-

mann One Base: centraliza 

todos los componentes del 

sistema.

Un sistema completo 

 Revestimiento de diseño de la 

unidad exterior.

 En combinación con paneles 

solares fotovoltaicos, posibi-

lidad de aprovechamiento de 

los excedentes. 

 Capacidad de refrigeración.

 Super Silent: libre elección 

de ubicación sin ocasionar 

molestias.

 Ocupa un 60% menos que 

otros modelos similares.

 Conectividad integrada: instala-

ción conectada y controlada a 

distancia con la app ViCare.

Características técnicas

Vitocal 250-A

Modelo A04 A06 A08 A10 A13 A10T A13T A16T A19T

Pot. térmica nominal 

(A7/W35)

COP

Rango de potencia

kW

kW

4,0

5,1

2,1 - 4,0

4,8

5,1

2,1 - 6,0

5,6

4,9

2,1 - 8,0

7,31

5,31

2,61- 11,95

8,13

5,21

3,0- 13,4

7,31

5,31

2,61 -11,95

8,13

5,21

3,0 - 13,4

8,5

5,31

7,4 - 17,1

9,0

5,27

7,4 - 18,5

Pot. térmica nominal 

(A7/W55)

COP

Rango de potencia

kW

kW

3,56

3,13

1,67 - 5,36

4,39

3,17

1,67 - 7,16

5,36

3,14

1,67 - 8,38

6,75

2,97

3,12 - 

11,86

7,56

3,4

3,51 -13,33

6,75

2,97

3,12 -11,86

7,56

3,4

3,51 -13,33

8,14

3,31

6,76-15,69

8,55

3,31

6,72-16,03

Potencia térmica 

máxima A2/W35
kW 4,46 5,97 6,79 10,97 12,34 10,97 12,34 12,75 13,2

Potencia térmica 

máxima A7/W45
kW 5,49 7,19 8,37 10,72 13,18 10,72 13,18 15,25 15,55

Potencia térmica 

máxima A7/W70
kW 5,04 7,40 7,60 10,78 11,78 10,78 11,78 15,00 16,63

Pot. refrig. nominal 

(A35/W18)

EER

Rango de potencia

kW

kW

4,1

4,6

1,9 -6,1

5,0

4,4

1,9 -6,9

5,9

4,0

1,9 -6,9

6,3

5,3

6,3 -12,9

7,9

4,8

6,6 - 14,1

6,5

5,3

6,5 - 13,0

8,2

4,9

6,80 - 15,1

9,49

5,37

9,49-16,80

10,54

5,20

10,5-18,7

Pot. refrig. nominal 

(A35/W7)

EER

Rango de potencia

kW

kW

2,6

2,9

1,2 - 3,9

3,2

2,9

1,2 - 4,5

3,8

2,8

1,2 - 4,5

3,9

3,3

3,90- 6,4

5,6

3,4

4,2 - 7,7

3,9

3,3

3,90- 6,4

5,6

3,4

4,2- 7,7

6,58

3,83

6,41-11,80

7,38

3,78

7,19-13,30

Efi c. energ.         W35 % 189 183 176 197 195 197 195 190 191

Efi c. energ.         W55 % 143 141 140 152 154 152 154 153 152

SCOP calef.  W35 4,80 4,70 4,50 5,01 4,96 5,01 4,96 4,84 4,86

SCOP calef.  W55 3,70 3,60 3,60 3,87 3,93 3,87 3,93 3,92 3,88

Válv. de seguridad Bar 3

Carga de gas 

refrigerante
kg 1,20 1,20 1,20 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Conex. hidráulicas

Unidad exterior - 

interior

Salidas climatización

Salidas ACS

Cu 28 x 1 mm

Cu 28 x 1 mm

Cu 22 x 1 mm

Unidad interior 1C

Profundidad

Ancho

mm

mm

360 

450

360 

450

360 

450

360 

450

360 

450

360 

450

360 

450

360 

450

360 

450

Altura mm 920 920 920 920 920 920 920 920 920

 Peso  kg 47

Unidad interior 2C

Profundidad

Ancho

mm

mm

360 

600

360 

600

360 

600

360 

600

360 

600

360 

600

360 

600

360 

600

360 

600

Altura mm 920 920 920 920 920 920 920 920 920

 Peso  kg 54

Unidad exterior

Profundidad

Ancho

mm

mm

600

1144

600

1144

600

1144

600

1144

600

1144

600

1144

600

1144

680

1144

680

1144

Altura mm 841 841 841 1382 1382 1382 1382 1382 1382

 Peso kg 162 162 162 215 215 221 221 257 257

Temp. máx. 

impulsiõn
C 70

Nivel sonoro dB(A) 49 54

*



Tarifa doméstica 2025

VITOCAL 252-A, R290 04 a 19 kW
Bomba de calor aire/agua compacta monobloc

Fiable, compacta y respetuosa con 
el medio ambiente como nunca 
antes: con la nueva e innovadora 
tecnología de bomba de calor de 
Viessmann, la energía del aire 
exterior se puede utilizar de forma 
especialmente efi caz para la cale-
facción y la refrigeración.

 Temperatura máxima de salida 
70 °C (hasta -10 °C).

 Nivel de ruido: 35 dB(A) a 4 m

 Alto valor COP (A7/W35) de 
hasta 5,3.

Con una temperatura de impulsión de hasta 70 °C, la Vitocal 252-A proporciona elevado 

confort en calefacción, refrigeración y ACS..

A+++

35°C 55°C
A+++

Modelo  Vitocal 252-A  
Tensión

A04 A06 A08 A10 A13 A10T A13T A16T A19T

230 V 230 V 230.V 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V 400 V

Sin Kit AF

Modelo AWO-M-E-AC SP AWO-E-AC

AWO-M-E-AC SP / 
AWO-E-AC
1 circuito de calefacción / 
refrigeración directo y / ó 
1 circuito de calefacción 
/ refrigeración directo 
y hasta 3 circuitos de 
calefacción / refrigeración  
con válvula mezcladora 
después del depósito de 
inercia

251.A04 SP
Z026407
15.093,-  

251.A06 SP
Z026408
15.580,-  

251.A08 SP
Z026409
15.962,-  

251.A10 SP
Z022222
18.390,-  

251.A13 SP
Z022223
19.468,-  

251.A10  
Z022216
18.988,-  

251.A13
Z022217
20.072,-  

251.A16
Z027114
21.175,-  

251.A19
Z027115
22.330,-  

Ref.
Eur

55°C

35°C

Con Kit AF

AWO-M-E-AC-AF SP / 
AWO-E-AC-AF

AWO-M-E-AC-AF SP AWO-E-AC-AF

251.A04 SP
Z026419
15.208,-

251.A06 SP
Z026420
15.692,-

251.A08 SP
Z026421
16.070,-

251.A10 SP
Z022224
18.542,-

251.A13 SP
Z022225
19.619,-

251.A10
Z022220
19.139,-

251.A13
Z022221
20.222,-  

251.A16
Z027118
21.333,-  

251.A19
Z027119
22.499,-  

Ref.
Eur

55°C

35°C

Sin Kit AF

 Modelos
AWO-M-E-AC 2C SP /
AWO-E-AC 2C
1 circuito de calefacción 
/ refrigeración directo y 1 
circuito de calefacción / 
refrigeración con válvula 
mezcladora

AWO-M-E-AC 2C SP AWO-E-AC 2C

251.A04 2C SP
Z026413
16.947,-

251.A06 2C SP
Z026414
17.434,-

251.A08 2C SP
Z026415
17.816,-

251.A10 2C SP
Z023066
20.244,-

251.A13 2C SP
Z023067
21.322,-

251.A10 2C 
Z023060
20.842,-

251.A13 2C 
Z023061
21.926,-

251.A16
Z027116
23.130,-  

251.A19
Z027117
24.285,-  

Ref.
Eur

55°C

35°C

Con Kit AF

 Modelos
AWO-M-E-AC-AF-2C SP /
AWO-E-AC-AF-2C

AWO-M-E-AC-AF-2C SP AWO-E-AC-AF-2C

251.A04 2C SP
Z026425
17.062,-

251.A06 2C SP
Z026426
17.546,-

251.A08 2C SP
Z026427
17.924,-

251.A10 2C SP
Z023068
20.396,-

251.A13 2C SP
Z023069
21.473,-

251.A10 2C 
Z023064
20.993,-

251.A13 2C 
Z023065
22.076,- 

251.A16
Z027120
23.288,-  

251.A19
Z027121
24.454,-  

Ref.
Eur

55°C

35°C

*

* Sujeto a condiciones indicadas en nuestras Condiciones Generales de Venta.
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Principales ventajas

 Climate Protect: protege el 

medio ambiente y el clima 

gracias al refrigerante "verde" 

R290.

 Hydro AutoControl:  software 

de gestión de la hidráulica del 

equipo para una alta efi ciencia 

de funcionamiento. Todos los 

componentes necesarios para 

el óptimo funcionamiento es-

tán incluidos en la unidad inte-

rior: bomba de alta efi ciencia, 

válvula de 4 vías, válvula de 

seguridad y control de caudal y 

depósito pulmón.

 Plataforma electrónica  Viess-

mann One Base: centraliza 

todos los componentes del 

sistema.

 Interacumlador de ACS 

integrado de 190 litros.

 Desescarches rápidos y 

efi cientes asegurados en cual-

quier circunstancia.

 Depósito de compensación 

de agua de calefacción y 

válvula de presión diferencial 

incorporados.

Un sistema completo 

 Revestimiento de diseño de la 

unidad exterior.

 En combinación con paneles 

solares fotovoltaicos, posibi-

lidad de aprovechamiento de 

los excedentes.

 Capacidad de refrigeración.

 Super Silent: libre elección 

de ubicación sin ocasionar 

molestias.

 Ocupa un 60% menos que 

otros modelos similares.

 Conectividad integrada: instala-

ción conectada y controlada a 

distancia con la app ViCare.

Características técnicas

Vitocal 252-A

Modelo A04 A06 A08 A10 A13 A10T A13T A16T A19T

Pot. térmica nominal 

(A7/W35)

COP

Rango de potencia

kW

kW

4,0

5,1

2,1 - 4,0

4,8

5,1

2,1 - 6,0

5,6

4,9

2,1 - 8,0

7,31

5,31

2,61- 11,95

8,13

5,21

3,0- 13,4

7,31

5,31

2,61 -11,95

8,13

5,21

3,0 - 13,4

8,5

5,31

7,4 - 17,1

9,0

5,27

7,4 - 18,5

Pot. térmica nominal 

(A7/W55)

COP

Rango de potencia

kW

kW

3,56

3,13

1,67 - 5,36

4,39

3,17

1,67 - 7,16

5,36

3,14

1,67 - 8,38

6,75

2,97

3,12 - 

11,86

7,56

3,4

3,51 -13,33

6,75

2,97

3,12 -11,86

7,56

3,4

3,51 -13,33

8,14

3,31

6,76-15,69

8,55

3,31

6,72-16,03

Potencia térmica 

máxima A2/W35
kW 4,46 5,97 6,79 10,97 12,34 10,97 12,34 12,75 13,2

Potencia térmica 

máxima A7/W45
kW 5,49 7,19 8,37 10,72 13,18 10,72 13,18 15,25 15,55

Potencia térmica 

máxima A7/W70
kW 5,04 7,40 7,60 10,78 11,78 10,78 11,78 15,00 16,63

Pot. refrig. nominal 

(A35/W18)

EER

Rango de potencia

kW

kW

4,1

4,6

1,9 -6,1

5,0

4,4

1,9 -6,9

5,9

4,0

1,9 -6,9

6,3

5,3

6,3 -12,9

7,9

4,8

6,6 - 14,1

6,5

5,3

6,5 - 13,0

8,2

4,9

6,80 - 15,1

9,49

5,37

9,49-16,80

10,54

5,20

10,5-18,7

Pot. refrig. nominal 

(A35/W7)

EER

Rango de potencia

kW

kW

2,6

2,9

1,2 - 3,9

3,2

2,9

1,2 - 4,5

3,8

2,8

1,2 - 4,5

3,9

3,3

3,90- 6,4

5,6

3,4

4,2 - 7,7

3,9

3,3

3,90- 6,4

5,6

3,4

4,2- 7,7

6,58

3,83

6,41-11,80

7,38

3,78

7,19-13,30

Efi c. energ.         W35 % 189 183 176 197 195 197 195 190 191

Efi c. energ.         W55 % 143 141 140 152 154 152 154 153 152

SCOP calef.  W35 4,80 4,70 4,50 5,01 4,96 5,01 4,96 4,84 4,86

SCOP calef.  W55 3,70 3,60 3,60 3,87 3,93 3,87 3,93 3,92 3,88

SCOPdhw 

clima medio

3,15 3,15 3,19 3,19 2,9 2,9

Válv. de seguridad Bar 3

Carga de gas 

refrigerante
kg 1,20 1,20 1,20 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Capacidad 

interacumulador
Litros 190

Conex. hidráulicas

Unidad exterior - 

interior

Salidas climatización

Salidas ACS

1 1/4" Hembra

1 1/4" Hembra

1" Hembra

Unidad interior 1C

Profundidad

Ancho

mm

mm

597 

600

597 

600

597 

600

597 

600

597 

600

597 

600

597 

600

597 

600

597 

600

Altura mm 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900

 Peso  kg 170

Unidad interior 2C

Profundidad

Ancho

mm

mm

597 

600

597 

600

597 

600

597 

600

597 

600

597 

600

597 

600

597 

600

597 

600

Altura mm 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900

 Peso  kg 172

Unidad exterior

Profundidad

Ancho

mm

mm

600

1144

600

1144

600

1144

600

1144

600

1144

600

1144

600

1144

600

1144

600

1144

Altura mm 841 841 841 1382 1382 1382 1382 1382 1382

 Peso kg 162 162 162 215 215 221 221 257 257

Temp. máx. 

impulsiõn
C 70

Nivel sonoro dB(A) 49 54

*
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VITOCAL 250-A PRO 39,5 kW
Bomba de calor aire/agua monobloc A+++

35°C 55°C
A++

Fiable, compacta y respetuosa 
con el medio ambiente como 
nunca antes: con la nueva e 
innovadora tecnología de bomba 
de calor de Viessmann, la en-
ergía del aire exterior se puede 
utilizar de forma especialmente 
efi caz para la calefacción y la 
refrigeración.

 Temperatura máxima de 
salida 70 °C.

 Nivel de ruido: 58 dB(A) 
(ERP)

 Alto valor COP (A7/W35) de 
hasta 5,32.

Con ajuste de potencia variable, la Vitocal 250-A PRO es una solución de calefacción y 

refrigeración que puede adaptarse a los requisitos de proyectos individuales en grandes 

edifi cios residenciales, comerciales y empresas.

 Vitocal 250-APro 
Potencia térmica máxima (kW)

Condiciones de funcionamiento A7/W35 y A-7/W35 (según EN 14511)

Tipo de instalación (A7/W35) 
(A-7/W35)

21,5
25,0

 Modelo
AWO-AC-AF 251.A40

Z027591
46.116,- 

Ref.
Eur

55°C

35°C

Consola para unidad exterior
- Base amortiguadora para montar la unidad exterior sobre una superficie sólida

- Consola de montaje en suelo

- Moldura de diseño para consola de suelo

7987378
422,– 

7987370
877,– 

7987371
737,– 

Ref.
Eur
Ref.
Eur
Ref.
Eur

Rejillas
- Rejilla protectora lateral con revestimiento de diseño

- Rejilla protectora trasera con revestimiento de diseño

7987375
562,-

7987376
1.053,-

Ref.
Eur
Ref.
Eur

Separador de lodos magnético 
- Conexión Rosca 1½"

- Conexión Rosca 2"

ZK04658
364,–

ZK04659
592,–

Ref.
Eur
Ref.
Eur

Módulo de bomba para instalación exterior.
Componentes:
- 1 x llave de paso en la tubería de ida
- 1 x llave de paso en el retorno, con filtro de 500 μm
- 1 x bomba de circulación de alto rendimiento KSB Calio 30-120
- 1 x mezclador
- 1 x sensor de temperatura Pt1000 en el retorno (para mantenimiento de la temperatura)
- 1 x carcasa resistente a la intemperie con 4 x pies ajustables para montaje en el suelo

ZK07448
5.263,–

Ref.
Eur

Módulo de bomba para instalación en interior
Componentes:
- 1 x llave de paso en el tubo de ida
- 1 x llave de paso en el retorno, con filtro de 500 μm
- 1 x bomba de circulación de alto rendimiento KSB Calio 30-120
- 1 x mezclador
- 1 x sensor de temperatura Pt1000 en el retorno (para mantenimiento de la temperatura)
- 1 x soporte de pared

7987055
4.210,–

Ref.
Eur 

Accesorios disponibles

*
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Características técnicasPrincipales ventajas

 Climate Protect: protege el 
medio ambiente y el clima 
gracias al refrigerante R290

 Desescarches rápidos y 
efi cientes asegurados en 
cualquier circunstancia

Un sistema completo 

 Revestimiento de diseño de 
la unidad exterior

 En combinación con paneles 
solares fotovoltaicos, posibi-
lidad de aprovechamiento de 
los excedentes 

 Capacidad de refrigeración 

 Super Silent: libre elección 
de ubicación sin ocasionar 
molestias

*

Vitocal 250-A Pro
21,7 
25,0

Pot. térmica nominal (A7/W35)
COP
Rango de potencia

kW

kW

21,5
5,32

8,0 - 39,5

Pot. térmica nominal (A7/W55)
COP
Rango de potencia

kW

kW

20,2
3,59

8,3 - 37,8

Pot. refrig. nominal (A35/W18)
EER
Potencia refrig. máxima

kW

kW

22,9
4,7

10 - 28,7

Pot. refrig. nominal (A35/W7)
EER
Potencia refrig. máxima

kW

kW

24,1
2,85

10,4 - 24,1

Efi c. energ.         W35 % 191

Efi c. energ.         W55 % 150,7

SCOP calef.  W35 4,89

SCOP calef.  W55 3,84

Válvula de seguridad Bar 3

Tipo de gas refrigerante R290

Carga de gas refrigerante kg 3,3

Conexiones hidráulicas 1 1/2"

Dimensiones
Unidad interior 
Profundidad
Ancho

mm
mm

250 
600

Altura mm 700

 Peso  kg 26

Unidad exterior

Profundidad
Ancho

mm
mm

1900
940

Altura mm 1570

 Peso kg 550

Temp. máx. impulsiõn Cº 70

Ud. Ext. Nivel de potencia sonora
(ErP)

dB(A) 58



Tarifa doméstica 2025

VITOCAL 200-S, R32 6, 8 y 10 kW
Bomba de calor aire/agua tipo split A+++

35°C 55°C
A+++

R32
GWP 771
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Fiable, compacta y respetuosa con 
el medio ambiente como nunca 
antes: con la nueva e innovadora 
tecnología de bomba de calor de 
Viessmann, la energía del aire 
exterior se puede utilizar de forma 
especialmente efi caz para la cale-
facción y la refrigeración.

 Temperatura máxima de salida 
60 °C.

 Nivel de ruido: 30 dB(A) a 4 m

 Alto valor COP (A7/W35) de 
hasta 5,1.

Con una temperatura de impulsión de hasta 60 °C, laVitocal 200-S es especialmente 

recomendable para la nueva construcción de alta efi ciencia energética.

 Vitocal 200-S Tensión (V)
Potencia térmica máxima (kW)

Condiciones de funcionamiento A7/W35 y A35/W18 (según EN 14511)

Tipo de instalación (A7/W35) 
(A35/W18)

7,5 
 8,5

9,9
9,5

10,4 
10,6

 Modelos 
AWB-M-E-AC SP
1 circuito de calefacción / 
refrigeración directo y / ó 1 circuito 
de calefacción / refrigeración directo 
y hasta 3 circuitos de calefacción / 
refrigeración  con válvula mezcladora 
después del depósito de inercia

 230 201.E06 SP
Z022678

9.537,-  

201.E08 SP
Z022680

9.995,-  

201.E10 SP
Z022682
10.999,- 

Ref.
Eur

55°C

35°C

 Modelos 
AWB-M-E-AC-AF SP

230 201.E06 SP-AF
Z022679

9.688,-

201.E08 SP-AF
Z022681
10.146,-

201.E10 SP-AF
Z022683
11.150,-

Ref.
Eur

55°C

35°C

 Modelos
AWB-M-E-AC 2C SP 
1 circuito de calefacción / 
refrigeración directo y 1 circuito 
de calefacción / refrigeración con 
válvula mezcladora

230 201.E06 2C SP
Z022694
11.025,-

201.E08 2C SP
Z022696
11.482,-

201.E10 2C SP
Z022698
12.486,-  

Ref.
Eur

55°C

35°C

 Modelos
AWB-M-E-AC-AF 2C SP

230 201.E06 2C SP-AF
Z022695

11.176-

201.E08 2C SP-AF
Z022697

11.633-

201.E06 2C SP-AF
Z022699
12.637- 

Ref.
Eur

55°C

35°C

*

* Sujeto a condiciones indicadas en nuestras Condiciones Generales de Venta.
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Características técnicas
Principales ventajas

 Climate Protect: protege el 
medio ambiente y el clima 
gracias al refrigerante R32

 Hydro AutoControl: software 
de gestión de la hidráulica del 
equipo para una alta efi ciencia 
de funcionamiento. Todos los 
componentes necesarios para 
el óptimo funcionamiento es-
tán incluidos en la unidad inte-
rior: bomba de alta efi ciencia, 
válvula de 4 vías, válvula de 
seguridad y control de caudal y 
depósito pulmón.

 Volumen mínimo y caudal 
óptimo de la instalación 
asegurados gracias al depósito 
pulmón integrado

 Desescarches rápidos y 
efi cientes asegurados en cual-
quier circunstancia

 Plataforma electrónica  Viess-
mann One Base: centraliza 
todos los componentes del 
sistema

Un sistema completo 

 Revestimiento de diseño de la 
unidad exterior

 En combinación con paneles 
solares fotovoltaicos, posibi-
lidad de aprovechamiento de 
los excedentes 

 Capacidad de refrigeración 

 Super Silent: libre elección 
de ubicación sin ocasionar 
molestias

 Conectividad integrada: instala-
ción conectada y controlada a 
distancia con la app ViCare

Vitocal 200-S

Modelo E06 E08 E10

Pot. térmica nominal (A7/W35)
COP
Rango de potencia

kW

kW

5,3
4,95

2,61 - 7,5

 6,8
5,0

2,59 - 9,92

8,32
4,9

2,59 - 10,4

Pot. térmica nominal (A7/W55)
COP
Rango de potencia

kW

kW

4,64
2,78

2,39 - 6,47

6,03
2,89

1,60 - 8,87

7,33
2,92

1,60 - 10,55

Potencia térmica máxima A2/W35 kW 6,15 6,23 7,10

Pot. refrig. nominal (A35/W18)
EER
Potencia refrig. máxima

kW

kW

4,7
4,87

3,09 - 8,54

6,7
5,13

3,09 - 9,5

8,8
4,88

3,09 - 10,61

Pot. refrig. nominal (A35/W7)
EER
Potencia refrig. máxima

kW

kW

2,61
2,78

1,47 - 6,3

4,6
3,58

1,47 - 7,0

6,43
3,72

1,47 - 8,1

Efi c. energ.         W35 % 187 193 192

Efi c. energ.         W55 % 127 130 130

SCOP calef.  W35 4,75 4,90 4,78

SCOP calef.  W55 3,25 3,33 3,33

Válvula de seguridad Bar 3

Tubería frigorífi ca fase líquida 1/4" - 6,35 mm
Tubería frigorífi ca fase vapor 1/2" - 12,70 mm 5/8" - 15,87 mm 5/8" - 15,87 mm
Tipo de gas refrigerante R32
Carga de gas refrigerante kg 1,5
Long. máxima tubería / Desnivel máx. m 30 / 15 
Long. tubería con carga inicial m 10
Carga adicional g / m 10

Conexiones hidráulicas
Salidas climatización
Salidas ACS

Cu 28 x 1 mm
Cu 22 x 1 mm

Dimensiones
Unidad interior 1C
Profundidad
Ancho

mm
mm

360 
450

360 
450

360 
450

Altura mm 920 920 920

 Peso  kg 65

Unidad interior 2C

Profundidad
Ancho

mm
mm

360 
600

360 
600

360 
600

Altura mm 920 920 920

 Peso  kg 75

Unidad exterior

Profundidad
Ancho

mm
mm

500
1080

500
1080

500
1080

Altura mm 850 850 850

 Peso kg 95

Temp. máx. impulsiõn C 60

Nivel sonoro ** dB(A) 50

**Medición del nivel de potencia acústica total según EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, clase de precisión 3 en 
funcionamiento nocturno.

*
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VITOCAL 222-S, R32 6, 8 y 10 kW
Bomba de calor aire/agua tipo split A+++

35°C 55°C
A+++

R32
GWP 771
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Fiable, compacta y respetuosa con 
el medio ambiente como nunca 
antes: con la nueva e innovadora 
tecnología de bomba de calor de 
Viessmann, la energía del aire 
exterior se puede utilizar de forma 
especialmente efi caz para la cale-
facción y la refrigeración.

 Temperatura máxima de salida 
60 °C 

 Nivel de ruido: 30 dB(A) a 4 m

 Alto valor COP (A7/W35) de 
hasta 5,1

Con una temperatura de impulsión de hasta 60 °C, la Vitocal 222-S es la solución perfecta 

para una instalación con la máxima efi ciencia energética.

 Vitocal 222-S Tensión (V)
Potencia térmica máxima (kW)

Condiciones de funcionamiento A7/W35 y A35/W18 (según EN 14511)

Tipo de instalación (A7/W35) 
(A35/W18)

7,5
8,5

9,9
9,5

10,4 
10,6

 Modelos 
AWBT-M-E-AC SP
1 circuito de calefacción / refrigeración 
directo y / ó 1 circuito de calefacción / 
refrigeración directo y hasta 3 circuitos 
de calefacción / refrigeración  con válvula 
mezcladora después del depósito de 
inercia. Interacumulador de ACS.

 230 221.E06 SP
Z022728
11.554,-  

221.E08 SP
Z022730
12.012,-  

221.E10 SP
Z022732
13.016,- 

Ref.
Eur

55°C

35°C

 Modelos 
AWBT-M-E-AC-AF SP

230 221.E06 SP-AF
Z022729
11.705,-

221.E08 SP-AF
Z022731
12.136,-

221.E10 SP-AF
Z022733
13.167,-

Ref.
Eur

55°C

35°C

 Modelos
AWBT-M-E-AC 2C SP 
1 circuito de calefacción / refrigeración 
directo y 1 circuito de calefacción / 
refrigeración con válvula mezcladora. 
Interacumulador de ACS.

230 221.E06 2C SP
Z022744
12.987,-

221.E08 2C SP
Z022746
13.445,-

221.E10 2C SP
Z022748
14.449,-  

Ref.
Eur

55°C

35°C

 Modelos
AWBT-M-E-AC-AF 2C SP

230 221.E06 2C SP-AF
Z022745
13.138-

221.E08 2C SP-AF
Z022747
13.596-

221.E06 2C SP-AF
Z022749
14.600- 

Ref.
Eur

55°C

35°C

*

* Sujeto a condiciones indicadas en nuestras Condiciones Generales de Venta.
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Precios

Principales ventajas

 Climate Protect: protege el 
medio ambiente y el clima 
gracias al refrigerante R32

 Hydro AutoControl: software 
de gestión de la hidráulica del 
equipo para una alta efi ciencia 
de funcionamiento. Todos los 
componentes necesarios para 
el óptimo funcionamiento es-
tán incluidos en la unidad inte-
rior: bomba de alta efi ciencia, 
válvula de 4 vías, válvula de 
seguridad y control de caudal y 
depósito pulmón.

 Volumen mínimo y caudal 
óptimo de la instalación 
asegurados gracias al depósito 
pulmón integrado

 Desescarches rápidos y 
efi cientes asegurados en cual-
quier circunstancia

 Plataforma electrónica       
Viessmann One Base: centrali-
za todos los componentes del 
sistema

 Interacumlador de ACS 
integrado de 190 litros

Un sistema completo 

 Revestimiento de diseño de la 
unidad exterior

 En combinación con paneles 
solares fotovoltaicos, posibi-
lidad de aprovechamiento de 
los excedentes 

 Capacidad de refrigeración 

 Super Silent: libre elección 
de ubicación sin ocasionar 
molestias

 Conectividad integrada: instala-
ción conectada y controlada a 
distancia con la app ViCare

Características técnicas

Vitocal 222-S

Modelo E06 E08 E10

Pot. térmica nominal (A7/W35)
COP
Rango de potencia

kW

kW

5,3
4,95

2,61 - 7,5

 6,8
5,0

2,59 - 9,92

8,32
4,9

2,59 - 10,4

Pot. térmica nominal (A7/W55)
COP
Rango de potencia

kW

kW

4,64
2,78

2,39 - 6,47

6,03
2,89

1,60 - 8,87

7,33
2,92

1,60 - 10,55

Potencia térmica máxima A2/W35 kW 6,15 6,23 7,10

Pot. refrig. nominal (A35/W18)
EER
Potencia refrig. máxima

kW

kW

4,7
4,87

3,09 - 8,54

6,7
5,13

3,09 - 9,5

8,8
4,88

3,09 - 10,61

Pot. refrig. nominal (A35/W7)
EER
Potencia refrig. máxima

kW

kW

2,61
2,78

1,47 - 6,3

4,6
3,58

1,47 - 7,0

6,43
3,72

1,47 - 8,1

Efi c. energ.         W35 % 187 193 192

Efi c. energ.         W55 % 127 130 130

SCOP calef.  W35 4,75 4,90 4,78

SCOP calef.  W55 3,25 3,33 3,33

Válvula de seguridad Bar 3

Tubería frigorífi ca fase líquida 1/4" - 6,35 mm
Tubería frigorífi ca fase vapor 1/2" - 12,70 mm 5/8" - 15,87 mm 5/8" - 15,87 mm
Tipo de gas refrigerante R32
Carga de gas refrigerante kg 1,5
Long. máxima tubería / Desnivel máx. m 30 / 15 
Long. tubería con carga inicial m 10
Carga adicional g / m 10
Capacidad interacumulador Litros 190
Conexiones hidráulicas
Salidas climatización
Salidas ACS

1 1/4" Hembra
1" Hembra

Dimensiones
Unidad interior 1C
Profundidad
Ancho

mm
mm

597 
600

597 
600

597 
600

Altura mm 1900 1900 1900

 Peso  kg 188

Unidad interior 2C

Profundidad
Ancho

mm
mm

597 
600

597 
600

597 
600

Altura mm 1900 1900 1900

 Peso  kg 190

Unidad exterior

Profundidad
Ancho

mm
mm

500
1080

500
1080

500
1080

Altura mm 850 850 850

 Peso kg 95

Temp. máx. impulsiõn C 60

Nivel sonoro ** dB(A) 50

Calificación energética XL

**Medición del nivel de potencia acústica total según EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, clase de precisión 3 en 
funcionamiento nocturno.

*



Tarifa doméstica 2025

Accesorios para bomba de calor con control One Base: Unidad interior

Descripción Obs. Imagen
Ref.

Eur

VITOCAL 

150-A

VITOCAL 

151-A

VITOCAL 

200-S

VITOCAL 

222-S

VITOCAL 

250-A

VITOCAL 

252-A
R32 R32

Llave de paso con filtro de malla 

incorporado, G1 1/4"

Acero 

inox

ZK03206                      

90,-

Juego de válvulas de venteo/llenado
ZK06057

71,-

Racores de compresión a salida roscada 

(4 de 28 mm a 1 1/4" + 2 de 22 mm a 1")

7973232

101,-

Soporte para montaje en pared con 

valvulería (bombas monobloc) con 

válvula de venteo

ZK06008

400,-

Soporte para montaje en pared con 

valvulería (bombas split) con válvula de 

venteo

ZK06303

279,-

Monobloc

Conexión hidráulica sencilla 

para 1 circuito. Elegir una de 

las 3 opciones.

Superior
ZK06058

226,-

Izquierda
ZK06059

226,-

Derecha
ZK06060

226,-

Conexión hidráulica completa 

para 1 circuito. Elegir una de las 

3 opciones. Juego de válvulas 

de venteo incluido.

Superior
ZK06061

366,-

Izquierda
ZK06062

366,-

Derecha
ZK06063

366,-

Split

Conexión hidráulica sencilla 

para 1 circuito. Elegir una de 

las 3 opciones.

Superior
ZK06401

166,-

Izquierda
ZK06402

166,-

Derecha
ZK06403

166,-

Conexión hidráulica completa 

para 1 circuito. Elegir una 

de las 3 opciones. Juego de 

válvulas de venteo incluido.

Superior
ZK06407

295,-

Izquierda
ZK06408

295,-

Derecha
ZK06409

295,-

Notas: 

- Para la correcta protección de los elementos 

del circuito hidráulico de las unidades Vitocal, es 

necesario instalar un filtro de lodos magnético y un 

filtro de malla con las dimensiones adecuadas. 

- Para unidades tipo Split es altamente recomendable 

instalar 1 visor de líquido antes de la entrada de la 

tubería frigorífica en la unidad interior. 

- Para resolver cualquier duda sobre los elementos 

de la instalación, por favor contactar su delegado 

comercial.

Accesorio minimo OBLIGATORIO

Accesorio recomendable, sustituye a uno obligatorio

Accesorio seleccionable minimo OBLIGATORIO

Accesorio seleccionable recomendable que sustituye a 

uno obligatorio

Accesorio opcional para ampliación de prestaciones en la 

instalación

Otras opciones posibles, consultar tarifa completa de 

precios
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Descripción Obs. Imagen
Ref.
Eur

VITOCAL 
150-A

VITOCAL 
151-A

VITOCAL 
200-S

VITOCAL 
222-S

VITOCAL 
250-A

VITOCAL 
252-A

R32 R32

Línea de comunicación BUS entre unidades: 
15 m

30 m

7973123
97,-

7973124
163,-

Juego de conexión hidráulico básico 
unidad exterior

diám. 28 
mm

7973227
30,-

Juego de conexión hidráulica flexible 
unidad exterior para montaje en suelo/
pared

ZK06020
276,-

Drenaje para bandeja de condensados en 
la unidad exterior

ZK04096
16,-

Filtro de lodos magnético

1 1/4"
ZK04657

319,-

1 1/2"
ZK04658

364,-

Consola para montaje unidad exterior en el 
suelo (bombas monobloc)

ZK06013
185,-

Consola para montaje unidad exterior en el 
suelo (bombas split)

ZK06305
210,-

Accesorios para bomba de calor con control One Base: Unidad exterior

Sonda de temperatura de inmersión
NTC 10 
kOhm

7438702
115,-

Grupo de bombeo DIVICON para circuito 
directo de calefaccion y refrigeracion* 
Bomba Wilo, Circuito A1

3/4"
7984155

850,-

1"
7984156

879,-

1 1/4"
7984157

905,-

Grupo de bombeo DIVICON para circuito 
de mezcla. Con válvula mezcladora 
+ electrónica para calefacción y 
refrigeración* Bomba Wilo. 

3/4"
7984152
1.565,-

1"
7984153
1.602,-

1 1/4"
7984154
1.658,-

Cooling kit para Divicon. Instalación 
obligatoria para función refrigeración

7986759
71,-

Colector para instalar 2 DIVICON
7986761

341,-

Colector para instalar 3 DIVICON
7986762

478,-

Fijacion mural para colector de DIVICON
7465439

48,-

Fijacion mural para DIVICON. Obligatorio 
para montaje de DIVICON sin colector

7465894
48,-

Accesorios para bomba de calor con control One Base: Kit de circuito de calefacción/refrigeración

* Para funcion refrigeracion es necesario añadir Cooling kit.
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Ejemplo de presupuesto y dimensiones principales Vitocal 150-A

Ejemplo de presupuesto de Vitocal 150-A 13 kW

 _ Calefacción y refrigeración
 _ 1 circuito directo (compatible con todos los tipos de emisores térmicos)
 _ Producción de agua caliente sanitaria

5

6

8

2

1

7

4

3

Pos. Designación Ctd. Ref. Precio

Bomba de calor 

Bomba de calor AWO-M-E-AC 151.
A13 SP

1 Z023219 12 993,–

1 Unidad interior

2 Unidad exterior

Accesorios de montaje

Consola de suelo 1 ZK06013 185,–

8 Filtro de lodos magnético 1 1/4" 1 ZK04657 319,–

Juego de conexión para montaje 
en suelo

1 ZK06020 276,–

Plantilla para montaje en la pared 
con valvulería

1 ZK06008 400,–

Cable de comunicación BUS 30 m 1 ZK06218 163,–

Pos. Designación Ctd. Ref. Precio

Producción de agua caliente 
sanitaria

3
Interacumulador de ACS Vitocell 
100-W 300 l

1 Z021898 2 257,–

4 Bomba de recirculación de ACS 1 7439076 287,–

7 Sonda de temperatura de ACS 1 7438702 115,–

Equipamiento de regulación 
complementario en función de la 
instalación

5
Limitador de seguridad en 
calefacción para suelo radiante

1 ó 0 7151729 250,–

6 Higrostato para suelo refrescante 1 ó 0 7181418 654,–

Observación: este presupuesto es una simulación y no reemplazará nunca un estudio técnico 
realizado por personal cualificado en cada caso

9

9
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Ejemplo de presupuesto de Vitocal 151-A 16 kW

 _ Calefacción y refrigeración
 _ 1 circuito directo (compatible con todos los tipos de emisores térmicos)
 _ Producción de agua caliente sanitaria

Pos. Designación Ctd. Ref. Precio

Bomba de calor 

Bomba de calor AWOT-M-E-AC 151.
A16 SP

1 Z023238 16.328,–

1
Unidad interior con interacumulador 
de ACS

2 Unidad exterior

Accesorios de montaje

Consola de suelo 1 ZK06013 185,–

6 Filtro de lodos magnético 1 1/4" 1 ZK04657 319,–

Juego de conexión para montaje 
en suelo

1 ZK06020 276,–

Conjunto de conexiones hidráulicas 
salida superior con soporte a pared

1 ZK06061 366,–

Cable de comunicación BUS 30 m 1 ZK06218 163,–

Producción de agua caliente 
sanitaria

3
Bomba de recirculación de ACS con 
tuberías

1 ZK06064 390,–

Equipamiento de regulación 
complementario en función de la 
instalación

4
Limitador de seguridad en 
calefacción para suelo radiante

1 ó 0 7151729 250,–

5 Higrostato para suelo refrescante 1 ó 0 7181418 654,–

5

6

2

1

4

3

Observación: este presupuesto es una simulación y no reemplazará nunca un estudio técnico 
realizado por personal cualificado en cada caso

7

7

Ejemplo de presupuesto y dimensiones principales Vitocal 151-A
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La bomba de calor split Vitocal 100-S es un generador de energía térmica de ultima 

genera-ción a un precio muy competitivo, ideal tanto para funcionamiento monovalente 

como biva-lente, con energía fotovoltaica y preparada para el trabajo en secuencia 

inteligente.

  Vitocal 100-S 

Tipo de instalación

Tensión

230 V
B04 B06 B08

Modelo AWB-M-E-AC   

Calefacción-Refrigeración, 

calentamiento de A.C.S.

Con resistencia eléctrica integrada

  101.B04 

Z019095

5.807,–    

101.B06 

Z019096

6.109,–     

101.B08 

Z019097

6.355,–     

Ref.

Eur

55°C

35°C

Modelo AWB-M-E

Sólo calefacción y calentamiento de 

A.C.S.

Con resistencia eléctrica integrada

101.B04

Z019092

5.662,–   

101.B06

Z019093

5.964,–   

 101.B08

Z019094

6.210,–   

Ref.

Eur

55°C

35°C

Modelo AWB-M

Sólo calefacción y calentamiento de 

A.C.S.

Sin resistencia eléctrica integrada

   101.B04 

Z019089

5.500,–   

101.B06 

Z019090

5.802,–    

101.B08 

Z019091

6.048,–     

Ref.

Eur

55°C

35°C

 VITOCAL 100-S, Pot. nom. A7/W35: de 4,08 a 8,13 kW

Hasta 60 kW en secuencia        Pot. nom. A35/W18: de 3,98 a 7,0 kW

R32
A+++

35°C 55°C 

A++

 Bomba de calor con 

accionamiento eléctrico, 

modelo split compuesto 

por unidad exterior y 

interior. Para calefacción 

y producción de ACS. 

Opcional: refrigeración 

y/o resistencia eléctrica 

integrada

 Alto valor COP: hasta 

5,10 (A7/W35); alto 

valor EER: hasta 5,65 

(A35W18)

 Especialmente diseñada 

para uso óptimo de la 

energía de instalaciones 

fotovoltaicas. 

 Nuevo refrigerante R32 
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Principales ventajas

 Regulación Vitotronic de 
fácil manejo con display 
de texto y gráfi cos

 Control directo de dos 
circuitos, uno de ellos 
con mezcladora, sin 
ampliación KMBUS

 Calentamiento de 
piscinas

 Vaso de expansión de 
10 litros, válvula de 
seguridad y manómetro 
incorporado

 Contador de energía, 
curvas de calefacción 
independientes, control 
de caldera externa, solar 
térmica, etc. 

Un sistema completo 

 Secuencia inteligente de 
hasta 5 bombas de calor  
(60 kW)

 Resistencia eléctrica in-
tegrada (según modelo, 
opcional)

Características técnicas
*

* Sujeto a condiciones indicadas en nuestras Condiciones Generales de Venta.

Vitocal 100-S

Modelo B04 B06 B08

Pot. térmica nominal (A7/W35)
COP
Rango de potencia

kW

kW

4,08
5,1

1,8 - 6,0

6,02
4,9

3,0- 7,7

8,13
4,66

4,7- 12,0

Pot. térmica nominal (A2/W35)
COP
Rango de potencia

kW

kW

3,56
3,84

1,3 - 4,5

4,48
3,51

2,0 - 5,0

6,0
3,6

3,6- 9,0

Pot. refrig. nominal (A35/W18)
EER
Rango de potencia

kW

kW

3,98
5,65

3,5 - 5,7

5,51
5,23

3,5- 7,0

7,0
4,7

3,6 - 10,0

Pot. refrig. nominal (A35/W7)
EER
Rango de potencia

kW

kW

2,99
3,59

2,5 - 3,9

4,48
3,51

2,5 - 5,0

6,1
3,2

5,0- 10-0

Efi c. energ.         W35 % 175 176 176

Efi c. energ.         W55 % 125 125 125

SCOP calef.  W35 4,45 4,47 4,47

SCOP calef.  W55 3,20 3,20 3,20

Válv. de seguridad Bar 3
Tubería frigorífi ca fase líquida mm 1/4" - 6,35 1/4" - 6,35 1/4" - 6,35
Tubería frigorífi ca fase vapor mm 1/2" - 12,70 1/2" - 12,70 1/2" - 12,70
Tipo de gas refrigerante R32 R32 R32
Carga de gas refrigerante kg 0,95 0,95 1,6
Long. máxima tubería / 
Desnivel máx.

m/m 25/15 25/15 25/15

Long. tub. con carga inicial m 10 10 10
Carga adicional g/m 16 16 16
Conex. hidráulicas
Impulsión climatización
Retorno común
Impulsión ACS

1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"

Dimensiones
Unidad interior
Profundidad
Anchura

mm
mm

370
450

370
450

370
450

Altura mm 880 880 880
 Peso AWB  kg 42 42 42
 Peso AWB-AC  kg   45 45 45
Unidad exterior
Profundidad
Anchura

mm
mm

  344
975

  344
975

360
980

Altura mm   702 702 790
 Peso  kg  59 59 80 
Temp. máx. impulsiõn C 58
Nivel sonoro ** dB(A)   62,0 62,0 63,6

**Según condiciones ERP
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Vitocal 111-S: una bomba de calor split para calefacción, aire acondicionado y agua 

caliente sanitaria a un precio atractivo y con muy bajo consumo.

 Bomba de calor con intera-

cumulador para produc-

ción de A.C.S. integrado, 

calefacción, y posibilidad de 

refrigeración con la función 

"active cooling"

 Alto valor COP: hasta 5,10 

(A7/W35); alto valor EER: 

hasta 5,65 (A35/W18)

 Nuevo refrigerante R32

 VITOCAL 111-S, Pot. nom. A7/W35: de 4,08 a 8,13 kW

R32                  Pot. nom. A35/W18: de 3,98 a 7,0 kW
A+A+++

35°C 55°C 

A++

  Vitocal 111-S Tensión 

 Potencia térmica máxima (kW)

Condiciones de funcionamiento A7/W35 y 

A35/W18 con ∆T 5K según EN 14511

Tipo de instalación 230 V 6,0 

5,7

7,7

7,0

12,0 

10,0 

Modelo AWBT-M-AC   

Calefacción-Refrigeración, 

calentamiento de A.C.S.

sin resistencia eléctrica integrada

  111.B04 

 Z019107

7.191,–    

111.B06 

 Z019108

7.493,–     

111.B08 

 Z019109

7.739,–     

Ref.

Eur

55°C

35°C

Modelo AWBT-M-E-AC   

Calefacción-Refrigeración, 

calentamiento de A.C.S.

con resistencia eléctrica integrada

  111.B04 

 Z019113

8.204,–    

111.B06 

 Z019114

8.506,–     

111.B08 

 Z019115

8.752,–     

Ref.

Eur

55°C

35°C

Eficiencia en producción ACS de 

todos modelos

*
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Principales ventajas

 Especialmente diseñada 
para uso óptimo de la 
energía procedente de 
instalaciones fotovoltai-
cas. 

 Unidad interior con todos 
los elementos: bom-
ba de circulación con 
control PWM, intercam-
biador de placas, válvula 
de 3 vías, grupo de segu-
ridad, vaso de expansión 
de 10 l, e interacumu-
lador de 220 litros

 Regulación Vitotronic de 
fácil manejo con display 
de texto y gráfi cos

 Control directo de dos 
circuitos, uno de ellos 
con válvula mezcladora, 
sin necesidad de tarjeta 
de ampliación KMBUS

 Montaje fl exible y en 
poco espacio gracias a 
sus dimensiones com-
pactas, sin necesidad 
de áreas mínimas para 
mantenimiento

Un sistema completo 

 Resistencia eléctrica in-
tegrada (según modelo, 
opcional)

Características técnicas
*

* Sujeto a condiciones indicadas en nuestras Condiciones Generales de Venta.

Vitocal 111-S

Modelo B04 B06 B08

Pot. térmica nominal (A7/W35)
COP
Rango de potencia

kW

kW

4,08
5,1

1,8 - 6,0

6,02
4,9

3,0- 7,7

8,13
4,66

4,7- 12,0

Pot. térmica nominal (A2/W35)
COP
Rango de potencia

kW

kW

3,56
3,84

1,3 - 4,5

4,48
3,51

2,0 - 5,0

6,0
3,6

3,6- 9,0

Pot. refrig. nominal (A35/W18)
EER
Rango de potencia

kW

kW

3,98
5,65

3,5 - 5,7

5,51
5,23

3,5- 7,0

7,0
4,7

3,6 - 10,0

Pot. refrig. nominal (A35/W7)
EER
Rango de potencia

kW

kW

2,99
3,59

2,5 - 3,9

4,48
3,51

2,5 - 5,0

6,1
3,2

5,0- 10-0

Efi c. energ.         W35 % 175 176 176

Efi c. energ.         W55 % 125 125 125

SCOP calef.  W35 4,45 4,47 4,47

SCOP calef.  W55 3,20 3,20 3,20
SCOPdhw clima medio 3,24 3,24 3,05

Válv. de seguridad Bar 3
Tubería frigorífi ca fase líquida mm 1/4" - 6,35 1/4" - 6,35 1/4" - 6,35
Tubería frigorífi ca fase vapor mm 1/2" - 12,70 1/2" - 12,70 1/2" - 12,70
Tipo de gas refrigerante R32 R32 R32
Carga de gas refrigerante kg 0,95 0,95 1,6
Long. máxima tubería / 
Desnivel máx.

m/m 25/15 25/15 25/15

Long. tub. con carga inicial m 10 10 10
Carga adicional g/m 16 16 16
Conex. hidráulicas
Impulsión climatización
Retorno común
Impulsión ACS

1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"

Capacidad interacumulador Litros 220
Dimensiones
Unidad interior
Profundidad
Anchura

mm
mm

681
600

681
600

681
600

Altura mm 1874 1874 1874
 Peso  kg 169 169 169
Unidad exterior
Profundidad
Anchura

mm
mm

  344
975

  344
975

360
980

Altura mm   702 702 790
 Peso  kg  59 59 80 
Temp. máx. impulsiõn C 58
Nivel sonoro ** dB(A)   62,0 62,0 63,6

**Según condiciones ERP
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 VITOCAL 200-S, Pot. nom. A7/W35: de 5,9 a 14,7 kW

Hasta 73,5 kW en secuencia           Pot. nom. A35/W18: de 8,2 a 13,6 kW

R410A

La Vitocal 200-S se adapta perfectamente a edifi cios nuevos y en reforma. Resulta 

especialmente adecuada para zonas densamente urbanizadas debido a que su unidad 

exterior es extremedamente silenciosa .

 Diseño moderno y 
atemporal, propio de 
Viessmann – Made in 
Germany.

 Unid. exterior con diseño 
orientado a un func. 
extremedamente silen-
cioso sin dejar de tener 
un alto rendimiento, 
35dB(A) en sólo 3m. Re-
sistente a la intemperie 
con intercambiador, com-
presor, válv. expansión 
electrónica y ventilador.

 Regulación Vitotronic de 
fácil manejo con pantalla 
de texto y gráfi cos. 

 Vitocal 200-S 
Tensión 

(V)

Potencia térmica máxima (kW)
Condiciones de funcionamiento A7/W35 y 

A35/W18 a ∆T 5K según EN 14511

Tipo de instalación Modelo
230

A7/W35
A35/W18

13,7 
11,5 

14,3 
 13,6

400
A7/W35

A35/W18

13,7 
11,5 

14,7 
 13,2

Modelos AWB-M-E / AWB-E
1 circuito de calefacción sin válvula 
mezcladora y/o 1 o 2 circuitos de
calefacción con válvula mezcladora 

230 201.D13 
 Z015214 
 12.001,-  

                        

  201.D16 
 Z015215 
12.529,-  

Ref.
Eur

55°C

35°C

 400 201.D13 
 Z015217 
 12.291,-  

                        

201.D16 
 Z015218 
 13.060,-  

                        

Ref.
Eur

55°C

35°C

Modelos AWB-M-E-AC / AWB-E-AC
1 circuito de calefacción sin válvula 
mezcladora y/o 1o 2 circuitos de
calefacción con válvula mezcladora
Refrigeración con fancoils o suelo 
radiante

230 201.D13 
 Z015223 
12.855,-

                        

201.D16 
 Z015224 
 13.383,-  

                        

Ref.
Eur

55°C

35°C

 400 201.D13 
 Z015226 
 13.145,-  

                        

201.D16 
 Z015227 
13.914,-  

                        

Ref.
Eur

55°C

35°C

A+++

35°C 55°C 

A++

R410A
*
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Principales ventajas

 Con conexión a Internet 
a través de la aplicación 
gratuita ViCare y Vito-
connect (opcional).

 Los componentes 
esenciales contribuyen a 
incrementar la efi ciencia 
como son: compresor 
Scroll con regulación de 
velocidad e intercambia-
dor de calor de placas 
asimétrico.

 Alta efi ciencia y rendi-
miento 

 Func. silencioso

 COP según EN 14511: 
hasta 4,95 (A7/W35) y 
EER hasta 4,1 (A35/W18)

 Temperatura máxima de 
impulsión: hasta 60 ºC a 
-15 ºC de temperatura 
exterior, según modelo 

Un sistema completo 

 Secuencia inteligente de 
hasta 5 bombas de calor 
(73,5kW) 

 Preparados para el 
consumo de electricidad 
autogenerada, con siste-
mas fotovoltaicos

Características técnicas

*

* Sujeto a condiciones indicadas en nuestras Condiciones Generales de Venta.

Vitocal 200-S

Modelo D13 D16 D13T D16T

Pot. térmica nominal (A7/W35)
COP
Rango de potencia

kW

kW

7,85
4,72

6,0 - 13,7

8,64
4,54

6,4 - 14,3

8,61
4,87

5,9 - 13,7

10,11
4,95

6,4 - 14,7

Pot. térmica nominal (A2/W35)
COP
Rango de potencia

kW

kW

5,92
4,01

4,8 - 10,2

6,47
3,61

5,2 - 10,7

6,31
3,98

4,8 - 10,6

7,02
3,94

5,2 - 11,2

Pot. refrig. nominal (A35/W18)
EER
Potencia refrig. máxima

kW

kW

8,2
4,05
11,5

9,2
3,9
13,6

8,2
3,9
11,5

9,2
3,8
13,2

Pot. refrig. nominal (A35/W7)
EER
Potencia refrig. máxima

kW

kW

6,0
2,65
9,0

7,0
2,6
10,3

6,0
2,6
9,0

7,0
2,5
10,0

Efi c. energ.         W35 % 175 175 182 182

Efi c. energ.         W55 % 130 130 134 134

SCOP calef.  W35 4,46 4,46 4,64 4,64

SCOP calef.  W55 3,32 3,34 3,42 3,42

Válv. de seguridad Bar 3

Tubería frigorífi ca fase líquida 3/8" - 9,52 mm
Tubería frigorífi ca fase vapor 5/8" - 15,87 mm
Tipo de gas refrigerante R410A
Carga de gas refrigerante kg 3,6
Long. máxima tubería / Desnivel máx. m 30 / 15 
Long. tub. con carga inicial m 12
Carga adicional g / m 33

Conex. hidráulicas
Impulsión climatización
Retorno común
Impulsión ACS

1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"

Dimensiones

Unidad interior

Profundidad
Ancho

mm
mm

370 
450

370 
450

370 
450

370 
450

Altura mm 880 880 880 880

 Peso  kg 45

Unidad exterior

Profundidad
Ancho

mm
mm

546
1109

546
1109

546
1109

546
1109

Altura mm 1377 1377 1377 1377

 Peso kg 137 137 148 148

Temp. máx. impulsiõn C 60

Nivel sonoro ** dB(A) 56

**Medición del nivel de potencia acústica total según EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, clase de precisión 3 en 
funcionamiento nocturno.
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 VITOCAL 222-S, Pot. nom. A7/W35: de 5,9 a 14,7 kW

R410A              Pot. nom. A35/W18: de 8,2 a 13,6 kW

 Bomba compacta de calor aire-agua split para construcciones nuevas y rehabilitaciones

con interacumulador integrado para un elevado confort de agua caliente.

 Diseño moderno y 
atemporal, propio de 
Viessmann – Made in 
Germany.

 Alto confort de A.C.S. 
gracias al interacumu-
lador integrado de 220 l

 Regulación Vitotronic de 
fácil manejo con pantalla 
de texto y gráfi cos 

 Conexión a Internet a tra-
vés de la aplicación gra-
tuita ViCare y Vitoconnect 
(opcional) y Vitodata 300 
para profesionales.

 Compresores scroll 
con regulación de la 
velocidad

A+A+++

35°C 55°C 

A++

 Vitocal 222-S 
Tensión 

(V)

Potencia térmica máxima (kW)
Condiciones de funcionamiento A7/W35 y 

A35/W18 a ∆T 5K según EN 14511

Tipo de instalación Modelo
230

A7/W35
A35/W18

13,7 
11,5 

14,3 
 13,6

400
A7/W35

A35/W18

13,7 
11,5 

14,7 
 13,2

 Modelo AWBT-M-E-AC/AWBT-E-AC
1 circuito de calefacción sin válvula 
mezcladora y 2 circuitos de calefacción 
con válvula mezcladora. Producción de 

230 221.C13 
 Z015350 
 14.066,-  

221.C16 
 Z015351 
 14.594,-

Ref.
Eur

55°C

35°C

 400 221.C13 
 Z015353 
 14.356,-

221.C16 
 Z015354 
 15.125,-  

Ref.
Eur

55°C

35°C

Eficiencia en producción A.C.S. de todos 
modelos

R410A
*
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 Diseño moderno y 
atemporal, propio de 
Viessmann – Made in 
Germany.

 Alto confort de A.C.S. 
gracias al interacumu-
lador integrado de 220 l

 Regulación Vitotronic de 
fácil manejo con pantalla 
de texto y gráfi cos 

 Conexión a Internet a tra-
vés de la aplicación gra-
tuita ViCare y Vitoconnect 
(opcional) y Vitodata 300 
para profesionales.

 Compresores scroll 
con regulación de la 
velocidad

Principales ventajas

 Efi ciente y compacta 

 Funcionamiento            
silencioso 

 COP según EN 14511: 
hasta 4,95 (A7/W35) y 
EER hasta 4,10 (A35/
W18)

 Temp. máxima de impul-
sión: hasta 60 ºC

Un sistema completo

 Unidades interiores con 
resistencia eléctrica in-
tegrada y función "active 
cooling"

 Aprovechamiento óptimo 
de la corriente autoge-
nerada por sistemas 
fotovoltaicos

Características técnicas

Vitocal 222-S

Modelo D13 D16 D13T D16T

Pot. térmica nominal (A7/W35)
COP
Rango de potencia

kW

kW

7,85
4,72

6,0 - 13,7

8,64
4,54

6,4 - 14,3

8,61
4,87

5,9 - 13,7

10,11
4,95

6,4 - 14,7

Pot. térmica nominal (A2/W35)
COP
Rango de potencia

kW

kW

5,92
4,01

4,8 - 10,2

6,47
3,61

5,2 - 10,7

6,31
3,98

4,8 - 10,6

7,02
3,94

5,2 - 11,2

Pot. refrig. nominal (A35/W18)
EER
Potencia refrig. máxima

kW

kW

8,2
4,05
11,5

9,2
3,9
13,6

8,2
3,9
11,5

9,2
3,8
13,2

Pot. refrig. nominal (A35/W7)
EER
Potencia refrig. máxima

kW

kW

6,0
2,65
9,0

7,0
2,6
10,3

6,0
2,6
9,0

7,0
2,5
10,0

Efi c. energ.         W35 % 175 175 182 182

Efi c. energ.         W55 % 130 130 134 134

SCOP calef.  W35 4,46 4,46 4,64 4,64

SCOP calef.  W55 3,32 3,34 3,42 3,42

SCOPdhw clima medio 2,85 2,85 2,85 2,85

Válv. de seguridad Bar 3

Tubería frigorífi ca fase líquida 3/8" - 9,52 mm
Tubería frigorífi ca fase vapor 5/8" - 15,87 mm
Tipo de gas refrigerante R410A
Carga de gas refrigerante kg 3,6
Long. máxima tubería / Desnivel máx. m 30 / 15 
Long. tub. con carga inicial m 12
Carga adicional g / m 33

Conex. hidráulicas
Impulsión climatización
Retorno común
Impulsión ACS

1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"

Dimensiones

Unidad interior

Profundidad
Ancho

mm
mm

681 
600

681 
600

681 
600

681 
600

Altura mm 1874 1874 1874 1874

 Peso  kg 170

Unidad exterior

Profundidad
Ancho

mm 
mm

546
1109

546
1109

546
1109

546
1109

Altura mm 1377 1377 1377 1377

 Peso kg 137 137 148 148

Temp. máx. impulsiõn C 60

Capacidad interacumulador Litros 220

Nivel sonoro ** dB(A) 56

**Medición del nivel de potencia acústica total según EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, clase de precisión 3 en 
funcionamiento nocturno.

*

* Sujeto a condiciones indicadas en nuestras Condiciones Generales de Venta.
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Accesorios para bomba de calor con control Vitotronic

Filtro de lodos magnético

1 1/4"
ZK04657

319,-

1 1/2"
ZK04658 

364,-

Consola para montaje unidad exterior en el suelo 
bombas tipo split

4, 6, 8 kW
7441142      

139,-

Consola para montaje unidad exterior en el suelo 
bombas tipo split

10, 14,16 kW
ZK02667

152,-

Sonda de temperatura de inmersión NTC 10 kOhm
7438702

115,-

Notas: 

- Para la correcta protección de los elementos del circuito hidráulico 

de las unidades Vitocal, es necesario instalar un filtro de lodos 

magnético y un filtro de malla con las dimensiones adecuadas. 

- Para unidades tipo Split es altamente recomendable instalar 1 visor 

de líquido antes de la entrada de la tubería frigorífica en la unidad 

interior. 

- Para resolver cualquier duda sobre los elementos de la instalación, 

por favor contactar su delegado comercial.

Accesorio minimo OBLIGATORIO
Accesorio recomendable, sustituye a uno obligatorio
Accesorio seleccionable minimo OBLIGATORIO
Accesorio seleccionable recomendable que 
sustituye a uno obligatorio
Accesorio opcional para ampliación de prestaciones 
en la instalación
Otras opciones posibles, consultar tarifa completa 
de precios

Descripción Obs. Imagen
Ref.

Eur

VITOCAL 100-S VITOCAL 111-S

VITOCAL 200-S VITOCAL 222-S

Cable de interconexión BUS entre unidades
15 m

30 m

ZK02668
39,-

ZK02669
59,-

Conexión hidráulica sencilla para 1 circuito en 
unidad interior. Elegir una de las 3 opciones

Sencillo
ZK03878

116,-

Superior
ZK02960 

318,-

Izquierda/
Derecha

ZK02959
333,-

Depósito pulmón VITOCELL 100-E, modelo SVPA 
42 l. Instalación en parte trasera unidad interior

ZK03801                                        
824,-   

Juego de montaje 2º circuito con vávula 
mezcladora

ZK02958
1.430,-

Llave de paso con filtro de malla incorporado, G1 
1/4"

Acero inox
ZK03206                      

90,-

Ánodo de corriente inducida para depósito de ACS
Z004247

509,-
-
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Accesorios para bomba de calor con control Vitotronic: Kit de circuito de calefacción/refrigeración

Descripción Obs. Imagen
Ref.
Eur

VITOCAL 100-S VITOCAL 111-S
VITOCAL 200-S VITOCAL 222-S

Vitoconnect OPTO 2, conexión a internet y enlace 
de componentes Smart Room Control para 
monitorizacion en ViCare App

ZK03836
252,-

Grupo de bombeo DIVICON para circuito directo de 
calefaccion y refrigeracion*Bomba Wilo, Circuito A1

3/4"
7984155

850,-

1"
7984156

879,-

1 1/4"
7984157

905,-

Grupo de bombeo DIVICON con válvula mezcladora  
para calefacción y refrigeración* Bomba Wilo, 
Circuito M2

3/4"
7984753
1.140,-

1"
7984754
1.174,-

1 1/4"
7984755
1.229,-

Grupo de bombeo DIVICON con válvula 
mezcladora + electrónica para calefacción y 
refrigeración* Bomba Wilo, Circuito M3

3/4"
7984149
1.565,–

1"
7984150
1.602,–

1 1/4"
7984151
1.658,–

Cooling kit para Divicon. Instalación obligatoria para 
función refrigeración

7986759
71,-

Colector para instalar 2 DIVICON
7986761

341,-

Colector para instalar 3 DIVICON
7986762

478,-

Fijación mural para colector de DIVICON
7465439        

48,-

Fijacion mural para DIVICON. Obligatorio para 
montaje de DIVICON sin colector

7465894
48,-

Kit de secuencia para 2 VITOCAL 100-S ó 200-S
ZK02182     

750,-

Kit de secuencia para 3 VITOCAL 100-S ó 200-S
ZK02183  
1.141,-

Kit de secuencia para 4 VITOCAL 100-S ó 200-S
ZK02184 
1.532,-

Kit de secuencia para 5 VITOCAL 100-S ó 200-S
ZK02185 
1.923,-

Contador de energía monofásico
7506156      

413,-

Contador de energía trifásico
7506157  

674,-

* Para funcion refrigeracion es necesario añadir Cooling kit.
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Accesorios de control de temperatura para bomba de calor con control One Base

Control de temperatura por termostato

Vitotrol 300-E
Termostato (alimentación por cable) 
1 ud por circuito (max. 4 uds)
--Controla otros sistemas como ventilación o caldera
- Mide tambien humedad
- Actua como repetidor de radiofrecuencia

7959522
434,– 

Ref.
Eur

Fuente de alimentación Vitotrol 300-E para integración en pared
ZK03842

77,–
Ref.
Eur

Vitotrol 100-EH
Termostato (inalámbrico)
1 ud por circuito (max. 4 uds)

7979559
153,–

Ref.
Eur

Control de temperatura por estancia ViCare Smart Room Control

Termostato de suelo radiante Vicare
Dispone de 6 canales para controlar la temperatura ambiente de hasta 6 estancias 
distintas de forma individual. Cada canal se asocia a un sensor climático ViCare de manera 
inalámbrica, que registra la temperatura de cada estancia o zona. 
Desde cada canal se pueden controlar hasta 3 actuadores de suelo radiante 
(alimentados a 230V) que permiten controlar los distintos circuitos de suelo radiante.

ZK03838
364,–

Ref.
Eur

Repetidor de radiofrecuencia
Para instalación integrada en pared. Permite ampliar el alcance de la red de 
radiofrecuencia para mejorar la conexión de los componentes ViCare

ZK05462
152,–

Ref.
Eur

Cabezal termostático inteligente Vicare
Para radiadores, para el control individual de cada radiador, incorpora sonda ambiente
y comunicación vía baja frecuencia con el Vitoconnect OPTO2 o con generador 
Viessmann WiFi Inside.

ZK03840
112,–

Ref.
Eur

Sensor climatico ViCare
Puede funcionar como sonda ambiente inalámbrica (si se alimenta con pilas) o 
como repetidor de radiofrecuencia (si se conecta a la red eléctrica). Es necesario 
instalar un dispositivo por estancia, cada sensor climático ViCare se vincula a un canal 
en el Termostato de suelo radiante ViCare, que actúa sobre el circuito de suelo radiante.
Registra temperatura y humedad ambiente.

ZK03839
50,–

Ref.
Eur

ZK0



/ 4544

Accesorios de control de temperatura para bomba de calor con control Vitotronic

Control de temperatura por termostato

Vitotrol 200-RF
Termostato (inalámbrico) 
1 ud por circuito (max. 3 uds) Para monitorizar la temperatura a través de 
la App ViCare, es necesario instalar Vitoconnect OPTO2. 

Z011219
234,–

Ref.
Eur

Base de radiofrecuencia 
Necesaria una unidad por Vitotrol 200-RF

Z011413
217,–

Ref.
Eur

Vitotrol 200-A
Termostato (por cable 2 hilos)
1 ud por circuito (max. 3 uds) Para monitorizar la temperatura a través de 
la App ViCare, es necesario instalar Vitoconnect OPTO2

Z008341
195,–

Ref.
Eur

Control de temperatura por estancia ViCare Smart Room Control

Vitoconnect OPTO2
Módulo de comunicación para monitorizacion y control de la temperatura 
del hogar a traves de la App ViCare. Compatible unicamente con 
Vitotrol 200-A/RF o con Termostatos de suelo radiante ViCare. 
Se emplea para conectar las máquinas Vitotronic a la plataforma One Base.
Habilita el uso del control de temperatura por estancia ViCare Smart Room Control

ZK03836
252,–

Ref.
Eur

Termostato de suelo radiante Vicare
Dispone de 6 canales para controlar la temperatura ambiente de hasta 6 estancias 
distintas de forma individual. Cada canal se asocia a un sensor climático ViCare de manera 
inalámbrica, que registra la temperatura de cada estancia o zona. 
Desde cada canal se pueden controlar hasta 3 actuadores de suelo radiante 
(alimentados a 230V) que permiten controlar los distintos circuitos de suelo radiante.

ZK03838
364,–

Ref.
Eur

Repetidor de radiofrecuencia
Para instalación integrada en pared. Permite ampliar el alcance de la red de 
radiofrecuencia para mejorar la conexión de los componentes ViCare

ZK05462
152,–

Ref.
Eur

Cabezal termostático inteligente Vicare
Para radiadores, para el control individual de cada radiador, incorpora sonda ambiente
y comunicación vía baja frecuencia con el Vitoconnect OPTO2 o con generador 
Viessmann WiFi Inside.

ZK03840
112,–

Ref.
Eur

Sensor climatico ViCare
Puede funcionar como sonda ambiente inalámbrica (si se alimenta con pilas) o 
como repetidor de radiofrecuencia (si se conecta a la red eléctrica). Es necesario 
instalar un dispositivo por estancia, cada sensor climático ViCare se vincula a un canal 
en el Termostato de suelo radiante ViCare, que actúa sobre el circuito de suelo radiante.
Registra temperatura y humedad ambiente.

ZK03839
50,–

Ref.
Eur

Z
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INTERACUMULADORES, ACUMULADORES DE 
INERCIA Y PRODUCCION DE ACS

Vitocell 100-V/300-V Vitocell 100-V Vitocell 100-L

Modelo CVAA 
CVAB-A

EVIB-A/-A+

CVAA 
CVAB-A

EVIB-A/-A+

CVAB CVWC CVA
EVIA-A

CVAA CVAA CVWA
CVWB

CVL CVLA CVLA

Capacidad l 160 200 300
200 a 
300

500 750 950 300 390 500 500 750 950

Potencia   kW - - - - - - - - - - - - -

Material acero esmaltado / acero inoxidable (300-V)

Tipo 

          inercia - - -   - - - - - - - - -          

          sistema de carga - - - - - - - - -      

          serpentín                   - - -   

          serpentín solar - - - - - - - - - - - -            

Utilización para solar                              

Utilización para bomba 
de calor

- -     - - -                 

Clase de ef. energética 
(escala F hasta A+)

A+/A/B A+/A/B B B A/B - - B B B B - -

Montaje - - - - - - - - - - - - -

Página 48/53 48 50

Para la producción de ACS, las clases de eficiencia energética se indican en una escala de F a A +.



/ 4746

Las necesidades de agua caliente y fría varían 

mucho de un hogar a otro, dependiendo 

del número de personas y sus hábitos de 

consumo de agua. Por ejemplo, en un hogar 

puede producirse un fuerte pico de consumo 

debido a las duchas por las mañanas en muy 

corto espacio de tiempo. E igualmente debe 

producirse suficiente agua caliente sanitaria en 

bloques de viviendas en los que se producen 

distintos tipos de consumo en distintos 

puntos del edificio. Para todos estos casos 

Viessmann dispone de interacumuladores de 

ACS para calderas murales, interacumuladores 

monovalenes o bivalentes y depósitos de agua 

de calefacción. A continuación, presentamos 

nuestra gama de de interacumuladores desde 

50 hasta 950 litros de capacidad para distintas 

aplicaciones en el ámbito doméstico.

  Vitocell 300 de acero inoxidable de alta alea-

ción, con un volumen de 130 a 500 l.

  Vitocell 100 con esmaltado Ceraprotect, con 

un volumen de 120 a 1000 l.

  Interacumuladores de ACS bivalentes y poli-

valentes para la integración de instalaciones-

de energía solar

  Sus grandes superficies de transmisión 

consiguen calentar todo el volumen de agua

  Pérdida de calor mínima gracias a aislamien-

tos térmicos muy eficaces

  Clase de eficiencia energética B en la mayoría 

de los interacumuladores hasta 500 litros y 

en algunos modelos existe la variante con 

clase de eficiencia energética A y A+.

  Diferentes opciones de montaje respecto 

de las calderas murales: vertical al lado de la 

caldera o debajo de las misma

Una gama completa de interacumuladores de ACS 

Vitocell

Vitocell 160-E SESB con Vitotrans 353

Vitocell 100-L CVL/CVLA

Vitocell 100-E Vitocell 100-B Vitocell 140-E Vitocell 160-E Vitotrans

SVPA SVWA SVPB SVPC CVBC CVB CVB SEIA SEIC SEIC SEIC SESB SESB PBSA
PBMA/-"S"
PBLA/-"S"

PZSA
PZMA/-"S"

46 200 400
600 a 
2000

300 400 500 400 600 750 950 750 950 - -

- - - - - - - - - 77 a 
209 *1

73 a  
137 *1

acero acero esmaltado acero esmaltado acero - -

 

         - - -             - -

   - - - - - - - - - - - - - - -

         - - - -       - - - - - - - -

      -                   - -

            - - - - - -             - -

        - - -       - - - -     - -

B B B - - - - B - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - mural en el 
depósito

51 52 51 51 54

*1 Para temperaturas de salida de agua primaria de 70 ° C, secundaria de 55 ° C y agua fría de 10 ° C.
*2 Para temperaturas de salida de agua primaria de 75 ° C, secundaria de 60 ° C y agua fría de 10 ° C.
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 Vitocell 100-V   monovalent e

Para la producción de 
ACS. Para utilización 
con calderas y 
redes calor. Boca 
de registro frontal, a 
partir de 300 litros de 
capacidad

Modelo CVAB-A     CVAA     CVAB     CVWB     CVA     CVAA 

Válido para 
bomba de calor


(Revisar 

compatibilidad 
con bomba de 

calor)

 

Capacidad 160     200   160       200     300   390     500 500 750     950 litros

Diámetro 634 634      582      582     668 859 859     859 859 859     1062     1062 mm

Largo 637  637 607 607     706 923 923     923 923 923     1110     1110 mm

Alto 1129     1349 1129      1349     1687 1624 1659     1948 1983 1948 1897     2197 mm

Peso 65 73 62 70     115 190 187 200 215 181 301     363 kg

Efi ciencia
energética

C B C B B - -

Pérdidas 
térmicas

40 41,7 50,4      57,5 65 83 69 101 83 81 95 103 W

Superfi cie de
intercambio

1,0 m2 1,0 m2 1,0 m2 1,0 m2 1,5 m2 4,0 m2 4,0 m2 5,5 m2 5,5 m2 1,9 m2 3,5 m2 3,9 m2 m2

Color plateado
Z018465
1.631,– 

 Z018642 
1.691,–   

Z018463 
1.416,–   

 Z018467 
1.473,–   

Z021911
2.054,–  

- - - - Z002576
3.185,–  

Z015311 
4.646,–  

 Z015312 
6.110,–  

Ref.
Eur

Color blanco 
perla

Z018466
1.631,– 

 Z018641 
1.691,– 

Z018464 
1.416,–   

 Z018468 
1.473,– 

Z021912
2.054,–  

 Z026495 
3.270,– 

 Z026497
3.761,–  

Z026496
3.885,–  

Z026498
4.468,–  

Z021941
3.139,–  

Ref.
Eur

Color grafi to
Z024676 
1.416,–   

Z024677 
1.473,–   

Ref.
Eur

Características técnicas y precios

Accesorios disponibles

 VITOCELL 100-V

 Garavntie 5 ans 

 Extension de garantie 

10 ans sur la cuve des 

ballons jusqu‘à 500 litres 

en option (voir page 155) 

Principales ventajas

 Tanque y serpentín de acero con revestimien-
to de esmalte Ceraprotect

 Protección catódica adicional a través de un 
ánodo magnesio (ánodo de corriente inducida 
disponible como accesorio)

 Alto confort de agua caliente gracias a un 
aumento de temperatura rápida y uni-
forme a través de un serpentín de grandes                
dimensiones

 Reducidas pérdidas calorífi cas gracias al 
aislamiento de alta efi ciencia

 Para necesidades importantes de agua 
caliente sanitaria, es posible combinar varios 
depósitos en batería

 Aislamiento desmontable a partir de 500 
litros de capacidad para fácil montaje

 Patas ajustables, independientes del depósito

 Posibilidad de equipar el tanque con resis-
tencia eléctrica adicional, para capacidades 
superiores a 300 litros

Modelo CVAB-A     CVAA     CVAB     CVWB     CVA     CVAA 

Capacidad 160     200   160       200     300   390     500 500 750     950 litros

Termostato de
seguridad 

7151989 
178,– 

Ref.
Eur

Anodo corriente
inducida

7265008 
464,–  

Z004247
509,–  

7265008
464,–  

ZK01536
664,–  

Ref.
Eur

Grupo seguridad
10 bar

 7219722 
159,–  

 7180662 
237,–  

Ref.
Eur

Termometro
ZK05265 

(Digital, para montaje en pared)
78,–  

7595765 
(Analógico, montaje en depósito)

33,–  

Incluido en el 
depósito

Ref.
Eur

Resistencias
electricas

No se pueden colocar resistencias

Z021938
2-4-6 kW

Tapa 
Negra
755,–    

Z021939
2-4-6 kW

Tapa 
Blanca
755,–  

Z012684
2-4-6 kW Para instalar en zona superior 
del depósito, quitando tapón roscado

558,–    

Z026669
2-4-6 kW

Tapa Blanca
758,–  

Z012677
2-4-6 KW
Tapa gris

758,–  

Z021940
2-4-6 kW

Tapa 
Blanca
758,– 

Z012678
2-4-6 KW
Tapa gris

812,–  

Z012682
4-8-12 KW
Tapa gris

914,–  

Ref.
Eur

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+
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 VITOCELL MODULAR 100-VE

Características técnicas y precios

 Vitocell modular 100-VE    

Vitocell 100-V 
CVWC para la 
producción de 
ACS + Vitocell 
100-E MSCA

Modelo Vitocell 100-V CVWC Vitocell 100-E 
MSCA Solución combinada

Interacumulador Depósito de inércia

Capacidad 200 250 300 50 75 200+50 250+50 300+50 200+75 250+75 300+75 litros
Diámetro 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 mm

Largo 714 714 714 675 675 714 714 714 714 714 714 mm

Alto 1229 1430 1697 415  533 1610 1811 2078 1728 1929 2196 mm

Pérdidas 
térmicas

51 55 64 28 35 - - - - - - W

Sup. de 
intercambio

2,0 2,25 2,5 - - 2,0 2,25 2,5 2,0 2,25 2,5 m2

Peso 97 111 126 40 50 137 151 166 147 161 176 kg

Color blanco 

perla

Z026454
2.102,–   

Z026455
2.364,–   

Z026456
2.574,–   

Z026457
731,–   

Z026458
799,–   

Z026459
2.784,–   

Z026460
3.046,–   

Z026461
3.256,–   

Z026462
2.852,–  

Z026463
3.114,–   

Z026464
3.324,–   

Ref.
Eur

Principales ventajas

 Sistema modular que combina interacu-
mulador y depósito de inercia válido para 
sistemas de calefacción / refrigeración en 
combinación con Bomba de calor.

 Posibilidad de suministro en versión dividida.

 Diseño estandarizado del acumulador de ACS 
y del depósito de inercia.

 Ocupa poco espacio (< 0,5 m²)

 Solución en torre y giratorio 360º

 Protección catódica contra la corrosión SIN 
mantenimiento a través de un ánodo de 
corriente inducida preinstalado.

 Diferentes tamaños: máxima fl exibilidad

 Diseñado para aplicaciones de calefacción y 
refrigeración

 Asas de transporte integradas para facilitar el 
transporte y la instalación

 Posibilidad de equipar el depósito de inercia 
con resistencia eléctrica adicional, para el 
modelo de 75 litros.

Accesorios disponibles

Regulador de temperatura, 
con carril para montaje en el 
depósito de agua caliente

7151989 
178,–  

Ref.
Eur

Termómetro externo para 
instalación en pared

ZK05265
78,–  

Ref.
Eur

Grupo de seguridad con 
válvula de 10 bar, válvula de 
cierre, válvula de retención y 
manómetro

7180662
237,–  -

-
7180662

(Instalación solo en depósito interacumulador)
237,–

Ref.
Eur

Resistencia eléctrica EHE 2, 
4 o 6 kW con tapa de brida 
blanca  (válido solo para parte 
inferior)

Z021939
755,–  

-
Z021939

(Instalación solo en depósito interacumulador)
755,–  

Ref.
Eur

Resistencia eléctrica EHE 2, 4 
o 6 kW (válido solo para parte 
inferior en interacumulador)

-
Z012684 

558,–  
-

Z012684 
558,–  

-
Z012684

(200+75 instalación solo en depósito inercia)
558,–  

Ref.
Eur

Válvula automática de purga 
de aire para depósito de 
inercia

-
7984135

(Instalación solo en depósito de inercia)
90,–  

Ref.
Eur

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+
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Accesorios disponibles

 VITOCELL 100-L

 Vitocell 100-L    

 Para la producción de ACS Modelo     CVL     CVLA     CVLA 

Intercambiador Sistema de carga

Válido para bomba de 
calor   

Aislamiento Aislamiento estándar (en 2 piezas)

Capacidad     500     750     950 litros

Diámetro     859     1062     1062 mm

Largo     923     1110     1110 mm

Alto     1948 ,     1897     2197 mm

Pérdidas térmicas 81,3 95     103,3 W

Peso     156     260     314 kg

Color plateado  Z002074 
3.458,–   

 Z015313 
4.506,–  

 Z015314 
5.923,–  

Ref.
Eur

Características técnicas y precios

Modelo     CVL     CVL A

Capacidad     500     750     950 litros

Termostato de seguridad
 7151989 

178,–  

  Ánodo de corriente inducida
 7265008 

464,–  
 7265132 

485,–  
Ref.
Eur

Ánodo de magnesio
(repuesto)

7819652
(solo anodo de

magnesio)
89,–  

7820028
(incluida

brida + junta)
181,–  

7825612
Anodo magnesio con tapon 

roscado 1 1 1/4"
99,–  

Grupo de seguridad 10 bar
 7180662 

237,–  
Ref.
Eur

Resistencias electricas

Z012677
2-4-6 KW
Tapa gris

758,–  

Z012678
2-4-6 KW
Tapa gris

812,–  

Z012682
4-8-12 KW
Tapa gris

914,–  

Ref.
Eur

Principales ventajas

 Depósitos de acero con esmaltado               
Ceraprotect 

 Protección catódica adicional a través de 
un ánodo de magnesio (ánodo de corriente 
inducida disponible como accesorio)

 Aislamiento desmontable para una fácil 
instalación

 Reducidas pérdidas calorífi cas gra-
cias al aislamiento de alta efi ciencia                                                                                                                                       
           

 Carga del interacumulador de A.C.S. con pre-
cisión de un grado incluso con temperatura 
de impulsión variable

 Patas ajustables, independientes del tanque

F

A
+
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 VITOCELL 100-E /140-E/160-E

 Vitocell 100-E  Depósito de inercia para sistemas solares, bombas de calor y calderas de combustible sólido

Gama SVPA SVWA SVPB SVPC SVPC SVPC

Aislamiento 
estándar 

(en 2 partes)
SVPB

Aislamiento alta 
efi ciencia

(en 3 partes) 
SVPB

Modelo Capacidad 46 200     400     600     750     910     1500     2000     1500     2000 litros

Diámetro 379 582 860 860     1065 1065     1065 1065     1065 1065     1310     1310     1400     1400 mm

Largo 450 640 900 900     1110 1110     1110     1110     1110     1110     1385     1385     1430     1430 mm

Alto 958 1333 1620 1650     1645 1720     1900 1970     2200 2280     2051     2479     2096     2546 mm

Coef. 
pérdidas 
térmicas UA

    0,870 1,287     1,925 1,639 2,481 1,963     2,537 2,065     2,602 2,222     3,426     4,213     2,685     2,963 W/K

Peso     18 59 105 110     115 120     1325 140     155 160     217     253     224     265 kg

Color 
plateado
Color blanco 
perla
Color grafito

Z015309
835,–    

Z015310
835,–

Z017685
835,–    

Z018469
1.111,–    

Z018470
1.111,–    

Z027076
1.530,–    

Z027080
1.530,–

Z027084
1.530,–    

-

Z027088
2.066,–

Z027092
2.066,–

Z027077
1.688,–   

Z027081
1.716,–    

Z027085
1.716,–    

-

Z027089
2.315,–

Z027093
2.315,–

Z027078
2.225,–   

Z027082
2.237,–    

Z027086
2.237,–    

-

Z027090
3.019,–

Z027094
3.019,–

Z027079
2.730,–   

Z027083
2.682,–    

Z027087
2.682,–    

-

Z027091
3.621,–

Z027095
3.621,–

-

-

Z024749
2.803,–

-

-

Z024750
3.542,–

-

-

Z024751
3.332,–

-

-

Z024752
4.208,–

Ref.
Eur 
Ref.
Eur 
Ref.
Eur

Características técnicas y precios

 *Depósito de inercia equipado con un Solar Divicon  sin regulador solar.Accesorios disponibles, ver lista general de precios.
Con posibilidad de combinar con Vitotrans 353 para producción instantanea de ACS, ver página 54.

 Vitocell 140-E    Depósito de inercia con serpentín integrado para conexión a colectores solares y 4 vainas de inmersión

Modelo  SEIA / SEIC 
Capacidad     400 

SEIA
    600 

SEIC
    750 
SEIC

    950 
SEIC

    1500     2000     1500     2000 litros

Diámetro     859     1064     1064     1064 mm

Largo     1089     1119     1119     1119 - - - - mm

Alto     1617     1645     1900     2200 mm

Coef. pérdidas térmicas UA     1,667     1,944     2,083     2,269 - - - - W/K

Peso     154     135     159     182  - - - - kg

Color blanco perla      Z021876 *
2.862,–   

     Z021879
1.997,–   

     Z021880
2.661,–   

     Z021881
3.344,–   

 - - - -

Ref.
Eur

F

A
+

 Vitocell 160-E    Depósito de inercia para sistemas solares, bombas de calor y calderas de combustible sólido. 
Con serpentín integrado para conexión a colectores solares, sistema de carga estratifi cada y 4 vainas de inmersión

Modelo  SESB 
Capacidad   400     600     750 

 SESB 
    950 

 SESB 
  1500  2000  1500  2000 litros

Diámetro     1064     1064 mm

Largo  - -     1119     1119 - - - - mm

Alto     1900     2200 mm

Coef. pérdidas térmicas UA - -     2,083     2,269 - - - - W/K

Peso  - -     168     193  - - - - kg

Color plateado

Color blanco perla

 - -      Z014457 
3.614,–

 Z021882
3.614,–   

     Z014458 
4.330,–

 Z021883
4.330,–    - - - -

Ref.
Eur 
Ref.
Eur

Principales ventajas

 Uso versátil en sistemas de calefacción 
equipado con varios generadores de calor y 
varios circuitos de calefacción, gracias a las 
múltiples conexiones de salida y retorno, así 
como conexiones adicionales para puntos de 
medición

 Reducidas pérdidas calorífi cas gracias al 
aislamiento de alta efi ciencia

 Ideal en combinación con instalaciones so-
lares,bombas de calor y calderas de combus-
tible sólido

 Presión máxima admisible en el primario 
100-E: 6 bar

 Presión máxima admisible en el primario de 
140-E y160-E: 3 bares

 Patas ajustables, independientes del tanque

 Posibilidad de equipar los depósitos con un 
Vitotrans 353 para producción instantánea 
de ACS

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+

F

A
+
































































































































































